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L Diagrama de referinta a produsului si compozitia structurala (in
functie de productia efectiva)

1.1 Diagrama de referinta a pro dusului
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1.2 Structura: Patul fiind manual este format din somiera, cadru, tablie cap, tablie picioare,
scandura de pat, suport la spate, suport la picioare, cadru cu roti si role

Tablie cap Cadr  Somiera Tablie

:

Baza patului Rama Comutator Bardde p Cartea de evidenta
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ll. Specificatii i dimensiuni

Dimensiuni externe Distanta de la pat
M- :r:;nues Tip (Unit: mm) Ig_podea Mentiuni
Lungime Létime (Unit: mm)+20
FY0183-32 2120 1000 200
KY0165-12 2120 1000 500 ) o )
Dimensiunile depind
EY0155-16 2050 930 500 de obiectul real
1 Patplat | poyge3s-3q 2120 ag0 500
manual
K'Y 0135-11 2120 Q80 200
KY0125-11 2050 00 500
EY0115-11 2050 S00 500
lll. Precautii si domeniu de aplicare
1. Patul este utilizat pentru mutarea si ingrijirea bolnavilor din sectie.
2 Se poate folosii de catre bolnavii care nu au o inaltime mai mare de 192 cm si o
greutate de 240 kg.
3 Fatul pentru bolnavi este de uz interior. Greutatea produsului: cu un mecanism si doud
mecanisme de reglare sunt ambele de 50 kg, cu trei mecanisme de reglare este de
100 kg, cu patru mecanisme de reglare are 120 kg.
4. Acordati atentie urmatoarelor masuri de precautie in timpul utilizarii:
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4.2

4.3

4.4

4.5

Mu lasati copiii sa utilizeze gresit patul pentru bolnavi.
Patul poate fi mutat numai atunci cand frana rotii este eliberata.

Efectuati examinarea functiei structurale si a securitatii la fiecare sase luni in
conditii normale.

Acest produs nu genereaza deseuri, cu toate acestea, piesele deteriorate care
au fost inlocuite pot fi daunatoare pentru corpul uman, asa cé ar trebui sa fie
eliminate din sectie si apoi manipulate de catre departamentul de reciclare a
deseurilor.

Recomandari: Efectuati curatarea si dezinfectarea cu dezinfectant la fiecare
ciclu de utilizare (trei luni). a. De fiecare data cand pacientul se schimba: b.
Fiecare contaminare cu deseuri. in ceea ce priveste dezinfectantul, este
interzisa curatarea produsului cu materiale radioactive, substante chimice
corozive si daunatoare cum ar fi acidul sau alcalinele.
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4.7

4.5

4.9

410

412

Este sirict interzisa actionarea mecanismului de pornire in timp ce stati la capul
patului sau la coada patului.

inainte de a muta patul, vi rugdm sa verificati cé nu exista niciun obiect sub pat

Este interzisd demontarea produsului fara acordul personalului autorizat.

Va rugam sa confirmati ca patul a fost impamantat foarte bine si sa interziceti
efectuarea camerei de control cu comutator cutit sau cu plasa de oxygen care
este umplutd cu gaze anestezice, in fimp ce este permis tratamentul general cu
oxigen.

Pentru a preveni ca bolnavii s& cada de pe pat si sa fie raniti sau blocati de sina
in a intra sau a iesi din pat sau s&a se intinda pe pat in conditii nesigure, este
necesar sa asezati patul in cea mai joasad pozitie si platform de sustinere a
saltelei trebuie plasata in pozitie orizontala (sau in alte pozitii, cu exceptia
cazului in care personalul medical este solicitat pentru conditii specifice sau
speciale).

Céand patul este in miscare, utilizatorul nu trebuie sa atingé locul de alezare,
pentru a evita ranirea.

Se recomanda utilizarea atunci cind colul dintre panoul din spate si panoul
piciorului este mai mare de 90 grade, in conditii normale.

Instructiuni de utilizare

1. Coada tabliei este realizatad prin injectie ABS si turnare prin suflare PE cu rezistenta
ridicatd. Are functie de blocare a benzii, de asemenea usor de demontat, ar putea
servi i ca placa CPR pentru tratament de urgenta. Flgura demonstrativa este
prezenta mai jos:

Téblia AES inserat tip bard Figura 2
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Tipul PE din bari intredus Figura 3

Tip de insertie: orientati gaurile de pe coada tabliei catre cele doua stifturi de
fixare de pe cadru si impingeti in jos cu forta, astfel incat sa se pofriveasca
coada tabliei cu cadrul patului, va rugdm sa consultati Figura 2. Tip soclu: In
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2.

primul rand, mdreptatl capul spre deschiderea de fixare de pe ambele parti ale
capului patului si introduceti capul in interior, va rugdm sa consultati Figura 3

1.2 Tipul de insertie: Apasati butonul de blocare a capului in sus si rotitin90 de grade
spre partea dreapta, ca in Figura 2.

Tip de insertie: introduceti in jos In directia sagetii ca in Figura 3
1.3 Demontare: In primul rdnd, rotiti blocarea comutatorului tabliei cu 90 de grade
spre partea stanga, apoi trageti in jos, ridicati coada tébliei cu fortd. Demontati
tipul de soclu: Scoateti comutatorul din prizd si ridicati coada tabliei cu forta,

apoi se dezasambleaza

Functionarea pe sind(aliaj de aluminiu): Ca in Figura 3

@ - ™ |Figs

21 Tineti strdns partea rosie a comutatorului din aliajul de aluminiu si faceti siftul
rosu al comutatorului separate de gura de blocare, apoi trageti sina in directia
cozii patului, astfel incét functia de coborare s4 fie efectuata.

22 Cand trebuie utlizata sina, tineti bine comutatorul rosu cu mana si faceti stiftul
comutatorului 54 se retragd in cutia de comutare, apoi eliberati comutatorul in
timp ce impingeti sina in sus la 90°.

Performanta si structura
Patul este sudat cu otel carbon de inalta rezistenta. pulverizat cu pulbere electrostatic
de electroforeza fosfatata si tratat la temperature ridicate. Are o rezistentd mare la

ruging.

Pentru diferite nevoi de perfuzie, este proiecat cu 6 prize pe cadrul de picuare, Tn jurul
patului.

Exista 4 carlige ascunse pentru saci de drenaj ridicate in fiecare parte a patului.

Tablia este realizatd din materiale platice ABS cu rezistentd ridicata, alcaline,
rezistente la acid.

Ridicarea sinei este de aproximativ 220-300mm. Poate fi ascuns in totalitate atunci
cand nu este folosit, fard a ocupa spatiu.

Gama de ridicare a cadrului telescopic de picurare se poate regal la 700mm.
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7. Grosimea totala a saltelei este de & cm, cu 2 cm de palmier de cococ de calitate si 6
cm de spuma de inaltd densitate. Este acoperitd cu un material rezistent la apa si cu
o performanta respirabild. Poate fi pliata usor atunci cAnd nu este utilizata fard a ocupa
spatiu.

VL. intretinere si depanare
in Intretinere

1. Verificati daca suruburile si piulitele diferitelor piese sunt uzate sau deteriorate, pentru
a garanta securitatea acestora.

2. Atata timp cat sunt gasite piese uzate sau deteriorate, acestea trebuie reparate sau
schimbate inainte de o noua utilizare.

3. Pastrafi echipamentul curat spaland cu solutie de curdtare sau lichid de curdtare.

iy Depanare

Eroare Cauza Metode de depanare Mote
Rairssat:;itl‘; SDIUI;: gﬁﬂgﬁt sat indepartati resturile Utilizator
Comutatorul Indiferent daca Centru de

sinei este comutatorul este rupt sau inlocuiti mentenanta

instabil deteriorat
1 Tablia nu se introduce | 1 Introduceti tablia corect
corect
Patul se slabeste 2 Blocati bine stiftul de Utilizator
2 Fixarea stiftlui surubului| fixare
nu se strange suficient

Declaratie de asigurare a calitatii

»

Pentru a garanta utilizarea corectd a acestui produs, va rugadm sa cititi instructiunile de
utilizare.

La aceste produs este un an garantie de la data achizitiei.
V& rugAm sa prezentati certificatul de achizitie si garantia pentru intretinere.

Niciuna dintre urméatoarele conditii nu se incadreaza Tn intretinerea gratuita:
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* Problemele sunt cauzate de nerespectarea cerintelor din instructiunile de utilizare,
infrefinere si depozitare a produsului.

* Probleme cauzate de instalarea, demontarea si repararea de unul singur, fara ajutorul
unui cadru specializat.

+ Deteriorari cauzate de alte accidente sau functionalitati

Daca existd probleme cu produsul, va rugdm sé contactafi direct unitatea de distributie sau
fabrica producatoare pentru asistenta.

In ceea ce priveste produsele care depésesc perioada de garantie sau in afara intervalului
de garantie, suntem bucurosi s3 va oferim asistenta.

Producator:

Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co., Ltd.
Foshan, Guangdong, China
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