Nebulizator ULV Portok

Caracteristici :

Vortexuri si regulator de livrare in hostafon
Rezervor din polietilena rezistenta la coroziune
Tevi de livrare si aspirare din silicon

Structura cu dubla izolatie impotriva scurtcircuitelor
Comutatorul montat direct pe carcasa motorului
Cablude 5m

Supapa de reglare a livrarii

Simbol “CE”

Date Tehnice :

Motor : Universal 220 V, 50 Hz

Alte tipuri de voltaj si frecventa pot fi furnizate la comanda ( 100V-50/60Hz , 110V-50Hz , 120V-60Hz )
Putere: 800 W

Rezervor : 5 Litri

Greutate : 3.5 Kg

Dimensiuni: 29 (1)x43 (H)x26 (L) cm

Pulverizare : 15 L/ h — max ( cu densitate 1)

lizarii ; & L sunt suficienti pentru un volum de 4500 mc
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Pregatirea echipamentului :

Aparatul se livreaza gata pentru utilizare fiind testat in fabrica cu apa curata pentru a preveni contaminarea cu alte lichide. Se desfileteaza
rezervorul de motor, se pune apa, plin sau partial, se adauga substanta activa diluata dupa necesitate. Infiletati rezervorul inapoi pe corpul
motorului fara a forta excesiv manerul. Verificati valorile voltajului si frecventei, indicate pe aparat si in fisa tehnica sa corespunda cu cele ale
furnizorului de energie electrica.

Conectati aparatul la priza prin intermediul stecherului. Incepeti sprayerea prin tinerea aparatului de maner si mutarea comutatorului in pozitia
“ON”. Supapa de dozare modifica jetul de pulverizare de la minim la maxim fara a opri aparatul. Directia de rotire nu este importanta. O
jumatate de rotire este suficienta pentru ajustare. Verificati pozitia indicatorului in functie de inscriptionarile MIN si MAX.

Folosirea in Interior :

Aparatul poate fi folosit in interior atat pentru dezinfectie cat si pentru dezinsectie prin simpla schimbare de substanta activa. Ceata creata de
aparat este foarte fina si foarte bine distribuita in incapere incat ajunge in toate colturile acesteia. Nu lasa picaturi pe pereti sau pe suprafete.
Nu pulverizati niciodata de la o distanta mai mica de 2m fata de perete si obiecte. Distanta de lucru este intre 6-7 m in functie de tipul de lichid
folosit, astfel sa corespunda cerintelor incaperii. Aparatul poate fi folosit si ca umidificator prin alimentarea cu apa curata in care poate fi
adaugat si odorizant de camera.

Folosirea in Exterior :

Este important de luat in considerare conditiile climatice in care aparatul este folosit, cat si perioada cea mai optima pentru aplicarea
tratamentelor stabilite. Nu este recomandat sa folositi aparatul intr-0 zi cu vant deoarece jetul de sprayere nu va fi directive dreapta. Contactul
cu solul nu este important deoarece motorul este dublu izolat,adica toate componentele aflate sub tensiune sunt conectate si protejate de
material isolator. Chiar si cu aceasta protective nu este recomandat ca aparatul sa fie utilizat atunci cand ploua. Dupa utilizare ridicati cablul
de pe sol si deconectati din priza, pentru a evita distrugerea acestuia de catre masini de tuns iarba sau alte echipamente. Aparatul poate fi
folosit in mediul exterior pentru foarte multe scopuri ; acestea sunt indicate in instructiunile de utilizare ale fiecarui articol. In unele cazuri cum
ar fi tratamentele de preventie impotriva tantarilor, producatorul de insecticide va cere ca aparatul sa fie utilizat doar pentru acest scop.



Mentenanta :

Dupa folosire goliti lichidul ramas in rezervor, spalati rezervorul cu apa curata, goliti instalatia aparatului lasandu-| sa Q

functioneze cateva secunde. Se depoziteaza intr-un loc ferit.

Avertizari :
Instalati un intrerupator de curent in priza in care este conectat aparatul.
Intotdeauna folositi prelungitoare si prize care sunt in comformitate cu prevenirea accidentelor specifice.

Utilizati prelungitoare care sunt de aceeasi putere. Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la o scadere de voltaj prin urmare la o
scadere a puterii motorului si la supraincalzirea cablului.

Nu intindeti cablul mai mult decat permite. Conexiunea electrica trebuie sa fie in permanenta pentru a evita ditrugerea cablului de catre
operator sau utilaje, in consecinta poate fi periculos atat pentru operator cat si pentru utilaje.

Nu folositi aparatul atunci cand functioneaza aspersoarele, cand solul este umed sau cand sunt lacuri care pot acoperii priza. Nu folositi
aparatul in acelasi timp cu masinile de tuns jarba sau alte echipamente care pot deterioara cablul electric. Intotdeauna mentineti partea de
ventilatie a motorului curata si neinfundata. Deconectati de la sursa electrica intotdeauna atunci cand se fac operatiuni de mentenanta.

Urmariti cu atentie instructiunile de folosire ai avertizarile referitoare la toate lichidele utilizate in aparat. Atentie sporita la lichidele iritante si la
cele periculoase si daunatoare sanatatii.

Nu rasuciti aparatul sau asezat pe o parte, poate duce la scurt circuit sau la scurgerea lichidului din acesta. Nu orientati jetul impotriva
vantului. A se evita sursele de caldura. A se evita utilizare de catre copii.

Nota : Picaturile de lichid care se formeaza pe aparat dupa utilizare, sunt normale si arata o functionare corecta.

Conditii si limite de utilizare :

1) Acest aparat este un nebulizator care trebuie folosit in concordanta cu prescriptiile, descrierea si avertizarile, mentionate in acest
manual.

2) Orice alt tip de utilizare nu face parte din aceste prescriptii. Producatorul nu va fi responsabil pentru problemele care apar in urma
folosirii necorespunzatoare. Riscul este in totalitate al utilizatorului.

3) Doar persoanele care cunosc datele tehnice si pericolul aparatului pot folosi, repara sau efectua lucrari de mentenanta asupra
acestuia.

4) Orice alte modificari facute aparatului exclude producatorul de responsabilitate.

5) Pe langa avertizarile si instructiunile din acest manual urmariti si regulile generale de siguranta si prevenirea accidentelor din tara in
care aparatul este folosit.

Garantie :

Daca exista dubii cu privire la solutionarea unor probleme va rugam contactati dealarul nostru autorizat, acest lucru este foarte important mai
ales in perioada de garantie, orice reparatii facute de firme neautorizate duc inevitabil la pierderea garantiei. Aparate construite de noi au o
garantie de 12 luni. Producatorul va inlocui componentele defecte fara costuri suplimentare. Orele de munca si cheltuielile de transport vor fi
suportate de catre client. Cererile de inlocuire sau retur trebuiesc intotdeauna adresate biroului tehnic si de asistenta impreuna cu
documentele de identificare ale aparatului.



