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Definirea Atentionarilor, Notelor si Precautiilor

# Pentru a se accentua termenii de acord, acestia sunt definiti in manualul de utilizare.
Utilizatorii trebuie s& opereze echipamentul in concordanta cu completarile tip ATENTIE, NOTA
S| PRECAUTII.

# Producatorul nu-si asuma nici responsabilitate pentru orice tip de stricaciune rezultat in urma
utilizarii, manevrarii sau operérii neconforme cu specificatiile de utilizare. Acesta informeaza ca
pot exista situatii in care pot rezulta raniri prin semnul “PRECAUTII".

ATENTIE

Informeaza cé& se pot produce raniri grave sau moartea
pacientului, distrugeri si pierderi materiale.

PRECAUTII

Informeaza ca poate produce raniri, fira insa a determina
moarte.

NOTA

Informeaza ca nu este periculos, dar important pentru instalare,
operare si intretinerea echipamentului




Evitatj plasarea in mediu
umed. NU atingetj aparatul
cumainile umede.

Eviet iexpunereadireda la
soare!

Evitat iplasareain
medii cu variat i mari
de temperatura . Intre
10°Cs i40°Cs i
operare in intervale de
umiditate care

depa s esc 30%to
85%.

Evitat iplasareain
vecina tatea dispozitivelor de

nca Izit.

Evitat i plasarea aparatului
n zone cu umiditate

excesiva , sau probleme.

Evitat i plasarea aparatului in
zone cuvirat ipuemioes i
S oaur.

Evitat iplasarea aparatului
n zone de depozitare a
materialelor chimice, exista
pericolul de scurgeri sau
evapora ride gaz

Evitat iintrarea prafului sau
metalelor in interiorul
dispazitivului.

Nu dezasamblati
echipamentul, Bionet
Co.Ltd nu-gi asuma
responsabilitatea pentru
eventualele stricd ciuni
produse in timpul
service-ului neautorizat.

Nu conectati la alimentare

aparatul inainte de a fi
montat complet.




Precautii Generale pentru Siguranta in Electricitate

Parcurgeti conditile de mai jos inainte de a opera aparatul.

-Asigurati-va ca existd cablul de alimentare corespunzator. (100 - 240V AC).

-Asigurati-va ca dispozitivul este conectat corespunzator. Asigurati-va ca
echipamentul este legat la pamant.

+ NOTA : incercati amplasarea sistemului cat mai departe de generatorii de putere, de
radiatii X, statii radio si linii de transmisie pentru a evita zgomotul electric din timpul operarii
aparatului Alimentarea separati si de asemenea impamantare separati pentru FC-700.
Folosirea aceleiagi surse de alimentare electrice impreuna cu alti consumatori poate
determina rezultate incorecte.

+NOTA : FC-700 este clasificat astfel ; -Acest echipament este conform
clasei | de protectie, tip BF. Dispozitivul trebuie legat la pamant pentru a
proteja pacientul de socuri electrice. -NU se utilizeazi echipamentul in
vecinatatea anestezicelor inflamabile si solventilor. -Echipamentul este
conform Clasei | in concordanti cu IEC/EN 60601-1 (Siguranta
Echipamentelor Electrice Medicale) -Echipamentul este conform Clasei A
in concordanta IEC/EN 60601-1-2 (Conditii de Compatibilitate
Electromagnetica)

+ NOTA : Echipamentul accesoriu conectat |a interfete analogice sau digitale trebuie s3 fie
certificate in concordanta cu standardele IEC ( e.g. IEC 950 for data processing equipment and IEC
601-1 pentru medical equipment ). Mai mult toate configuratiile se vor conforma standardului de
sistem EN 60601-1-1:1993. Toti cei care vor conecta echipament aditional la partea de intrare

semnal sau iegire semnal se considera ca reconfigureaza un sistem medical si deci sunt
considerati responsabili — pentru conformitatea standardelor de sistem IEC 601-1-1 :1993. pentru
informaitii suplimentare contactati reprezentantul zonal.



Simboluri pentru siguranta

s Comisia Internationald pentru Electrotehnica (IEC) a stabilit un set de simboluri pentru
echipamentul electronic medical care clasifica o conexiune sau avertizeaza asupra
pericolelor potentiale. Clasificarea si simbolurile sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Pastrati aceste indicatii.

Simbo Descriere

ﬂ bonexiune pentru pacient-izolats . (IEC 601-1-Type BF)

Dispozitiv oprit.

Dispozitiv pornit.

de functionare este prezentat in manualul de operare.

| Conductor care asigura o conexiune intre echipament si

[ ]
NOTA de siguranta. Asigurati-va ca intelegeti
m functiunea acestui buton inainte de utilizare, iar modul

bara de egalizare potential de la instalatia electrica .




Capitolul 1. Informatii Generale

1) Prezentarea aparatului

FC-700 este un monitor fetal care masoars frecventa cardiac $i contractiile uterine. FC-700
genereaza unde ultrasonice catre uter si detecteaza semnalul de frecventa Doppler reflectat de
inima fatului. FC-700 analizeaza acest semnal si afiseaza frecventa cardiaca prin LED-uri, de
asemenea, FC-700 reda zgomotul cardiac al fatului (fonocardiograma fetals).

FC-700 masoara contractiile uterine ale femeii gravide prin senzori de presiune si le afiseaza sub
forma unor valori numerice.

2) Specificatiile aparatului
- FC-700 inregistreaza frecventa cardiaca a fatului, migcarile fetale si contractiile uterine pe
un suport tip A4.
- FC-700 poate utiliza atat hartie de fax cat si termosensibil (specializata) pentru
monitorizarea fetala.
- FC-700 prezinta automat functia NST care inregistreaza FHR(frecventa cardiaca), UC si
miscarile fetale doar pentru scurt timp (interval predefinit).

3) Configuratia aparatului

Sistem FC-700 este compus din este constituit din ( inainte de asamblare verificati integritatea
dispozitivului gi accesoriilor):

@ FC-700 -aparat

@ Sonda Ultrasonica Doppler (1 EA)
@ Sonda UC (1EA)

@ Event Mark Jack (1EA)

Q@ Hartie Printer (1EA)

@  Adaptor alimentare (1EA)

Q Cablu de alimentare (1 EA)

@ Ultrasound Gel (1EA)

O centura de suport al sondei(2EA)
Q@ Manual de operare (1EA)

® Raft (1EA)

@ Cos (1EA)



Configuratia aparatului (unitatea principald) @ Vedere de sus
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1) Maner 2) Protectie printer(usa imprimanta) 3) Buton deschidere usa printer 4) Display LED

5) Panou de control



Vedere din fata

s

v

@ @Buton deschidere usa printer

Vedere din spate

A G

Kd

4)

1) Terminal de protectie-impamantare 2) Buton alimentare 3) Port serial RS-232C 4) Port de

conectare Mark Jack

Vedere din stanga
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®Maner

Vedere dreapta
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Port de conectare sonde Doppler, UCe

ATENTIE
Pentru a evita socul electric NU deschideti capacul de siguranta al echipamentului si NU il

dezasamblati! V& rugdm contactati IDEEA POP-UP SRL, str. Prunului, nr.14, bl.E1, sc.B,
ap.1, Brasov, 500318, telefon: 0769266247, pentru reparatii sau probleme de ordin tehnic.

Panoul de control
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RECORD €

4) 5) 6) T 8) 9) 10)

1) Simbol ritm cardiac (verde : stabil, Rosu : instabil).
2) Ritm cardiac la fat (bpm).
3) Valoare masurata CU (contractii uterine).
4) Volum volum up/down. Tn timpul utilizarii Meniului pentru setare, acest buton este utilizat pentru a
modifica valorile de setare.
5) LED de larma on/off
8) Buton Alarma on/off. In timpul utilizarii Meniului pentru setare, acest buton este utilizat pentru a
seta ora si data.
7) LED de alimentare on/off
8) Buton de printare on/off. In modul setup, salvati valoarea dorita. Cand
se termina printarea se comuta automat pe functia de derulare hartie.
9) LED indicator printare on/off 10) Buton de setare a valorii CU ca
referinta (10). Tn modul setup, functiuni legate de
modul de printare.
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4) Explicatii si exemple ale rezultatelor si rapoartelor

[N

~N oW

FRC pe minut

punct indicator al migcarilor fetale, indica momentul apasérii Markerului de Eveniment
(Marker de eveniment)

contractie uterina

informatie despre conditile de inregistrare

punct indicator al migcarilor fetale care determina automat migcare fetala

timpul de inregistrare
taria si intervalele migcérilor automate ale fatului, cAnd acestea sunt detectate

12



5) Instalarea aparatului
Q@ Atentionari la instalare

In timpul instalarii FC-700 tineti seama de urmatoarele
conditii: @ A se utiliza in intervalul de
temperatura 10° - 40°C, iar umiditatea in intervalul
30-85%. @ Verificati conectarea sondei gi
feriti-o de stricaciuni. © Nu conectati mai multe
aparate la aceeasi priza. @ Instalati aparatul pe
loc drept. @  Evitati utilizarea unui cablu de
alimentar neecranat. @ Setarile aparatului
raman in memorie chiar si dupa oprirea
functionarii acestuia. @ A se ferii de socuri.

@ Instalati echipamentul luand in cosiderare conditile ambientale (de temperatura si
umiditate) si nu-I plasati aproape de substante volatile sau inflamabile.

Alimentarea

Cand dispozitivul este alimentat de la retea se aprinde LED-ul indicator se coloreaza in verde, iar
bateria incepe incarcarea automat tipul bateriei este CR2032 3V Lithium.

% Precautii !
Din rafiuni de protectie a mediului NU ARUNCATI bateriile

descircate/consumate.

®Conectarea cablului de sonda

Conectarea cablului de sonda se realizeaza la terminalul situat pe partea dreapta a
dispozitivului. in partea dreapta a aparatului.

Conectarea sondei Doppler Probe realizeaza la terminalul “DOP” si a celei CU terminalul
MUCII‘

Conectarea Mark Jack la terminalul “MARK” din spatele aparatului.

13



Capitolul 2. Utilizarea aparatului FC-700

1) Principii Generale
a) Conectati FC-700 la priza de alimentare si porniti-1.
b) Verificati setarile conform protocolului propriu de utilizare.
c) Efectuati schimbérile necesare in setari.

d) Plasati sondele (Doppler si UC) pe gravida utilizand centura.

e) Instruiti in prealabil pacienta pentru a utiliza Mark Jack, si sa apese cand simte

miscarile fetale.  f) Apasati butonul
“REFERENCE” pentru a selecta valoarea UC
(contractie uterina) la zero. g) Reglati volumul pentru a
auzi clar bataile inimii fatului.

h) Dacé frecventa indicata este cea corecta ,apasati butonul Record pentru a incepe printarea.

14



2) Functionarea butoanelor

@  BUTOANELE

« Selectafi v/A to pentru a
modifica volumul (0~7)
Osehimballi valorile

setate in modul SETUP

* Apidsafi pentru scurt tamp pentru a initializa
valoarea UC la 10.

apdsali pentru un tamp mai lung pentru setarea in
modul print.

| -in modul SETUP se trece la meniul urndtor.

* REFERENCE |

POWER

()

RECORD

*Apdsafi pentru scurt tamp pentru On/Off

modul alarma
Ulanuleazd setareain modul setup

[Capdsati pentru un tamp mai lung pentru setarea in

*Apdsafi pentru scurt tamp  pentru

i
|
|

Start/Stop inregistrare

Uapdsafi pentru un tamp mai lung pentru
iegirea rapida a hartiei de inregistrare

Llin

modul setup-valorile

it
4
it
i
i
i

x

e

i
!

|
|
|

Q@ LAMPA INDICATOARE

introduse se stocheaz/ .

- POWER: daca este cuplat aparatul la retea, lampa va fi verde.
- ALARM: dacé este pornita alarma, lampa va fi rogie.
-RECORD: in timpul printarii, lampa va fi verde.

-O(Heart Rhythm): lampa va fi sau nu verde dacd semnalul este stabil in functie

de ritmul cardiac sau rosie daca ritmul cardiac nu este stabil.
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3) Masurarea FHR (ritmului cardiac fetal)

Pentru a masura FHR (Fetal Heart Rate), se utilizeaza efectul Doppler pentru a capta bataile inimii,
dupa care s& calculeze in timp real frecventa cardiacd pe minut. Pentru a minimiza absorbtia US in
aer se aplicd o cantitate suficienta de gel ultrasonic pe suprafata sondei Doppler pentru a elimina
artefactele induse de aer.

@® Conectarea sondei
Conectati sonda Doppler la terminalul “DOP” din partea dreapta.
@ operatiuni elementare la conectarea sondei Doppler

Daca sonda Doppler nu este conectatd, nu este indicatie la sectiunea FHR. Dacé sonda Doppler
este conectatd, in zona de indicatie FHR va aparea “---" ceea ce indica faptul ca pregatirea pentru
masurare a luat sfarsit si se poate incepe masurarea. Daca sonda nu este functionald sau exista
vreo defectiune pe legatura sonda — aparat se va
auzi un semnal sonor “Ding-dong 28 " Acest semnal dispare cand sonda este conectata din nou

sau este selectat orice buton de pe panoul de control.

Principiul metodei

1. 1. fixati centura pentru suportul suportul sondei Doppler sub talia femeii gravide.

2 2. Aplicati gelul ultrasonic pe sonda Doppler pentru a creste permeabilitatea mediului pentru
propagarea US.

B 3. Palpati abdomenul si gasiti posteriorl fatului, apoi aplicati sonda Doppler, iar daca fatul

prezinta pozitie laterala, sonda se plaseaza astfel:

16



Front view Side view
Locate near fetal heart.

Sonda Doppler

'G-Nﬂ T ‘ T ;
Cand sonda Doppler Probe nu este plasta pe spatele fatului c¢i in zona
toracicd nu pot fi receptionate US, iar FHR si inima fatului nu pot fi
explorate corect sau chiar pot da erori la diagnostic.

1) Dup@ ce a fost migcata putin cate putin sonda Doppler pentru a gasi sectiunea
unde bétdile cardiace fetale se aud relativ clar si tare. iar lampa indicatoare a
ritmului cardiac este in rezonantd cu FHR, reglati volumul a.i. zgomotul cardiac
sa fie cat mai aproape de normal.

2) Plasati suportul in partea superioard a sonde Doppler in unul din orificiile centurii
pentru a fixa sonda.

% Nota
Fixati cablul de conectare al sondei de-a lungul gravidei pentru a-I proteja
de stricdciuni sau pentru a prevenii striciciuni sau artefacte.

# Este necesar un interval de 2-3 secunde pentru a calcula si indica FHR. iar cand
se indica un FHR stabil este recomandata inceperea inregistrarii.



4) Masurarea CU

UC (contractiile uterine) pot fi mé&surate cu un senzor exterior de presiune. Daca sonda UC este
plasat& pe abdomenul gravid, acesta masoara schimbarile relative de presiune in legatura cu
contractiile uterine si le inregistreaza.

® Conectarea sondei
Conectati sonda UC la terminalul “UC” situat in partea dreapta a aparatului.
® actiuni preliminare la conectarea sondei UC

Daca sonda nu este conectata la echipament, nu va fi nici o indicatie in sectiunea de indicare
UC. Daca sonda UC este conectata la echipament, va aparea valoarea de “10” care indica faptul
ca pregatirile pentru masurare au luat sfarsit. Daca o linie din sonda UC nu este functionald sau
sonda este deconectata de aparat acesta va atentiona prin un semnal sonor tip “Ding-dong’.
Avertizarea sonora se opreste in momentul in care sonda este reconectata sau este apasat oricare
din butoanele de pe panoul de control.

@ Masurarea UC
® Plasati centura pe gravida pentru a fixa sonda.

@ Plasati sonda in zona Fundus-ului (aproximativ 10 centim. De ombilic n sus) sau

in zona in care se observa prima umflatura pe abdomen. @ Se fixeaza
sonda UC intr-o gaura din centur, iar valoarea indicata de sonda este in
intervalul 20 si 90. @ apasati butonul REFERENCE (de pe panoul de control)
pentru a seta valoarea standard la 10.

# dacs se indici o valoare UC stabild, este recomandatd inceperea inregistrarii.
3

e

Fig2 fig. 3
L el
Daci sonda UC este conectatd la aparat, dar nu se utilizeaza, pot fi
afisate valori care nu prezintd credibilitate.




Q@ Nota Dacé sonda UC este conectati la aparat,

darnuseutilizeazd, pot fiafisatevaloricarenuprezintdcredibilitate.

5) Masurarea migcarilor fetale

@ modul de utilizare al unui Marker de eveniment

Marker de eveniment se bazeazi pe capacitatea de a surprinde o migcare fetala, din partea femeii
gravide: in momentul in care a simtit o miscare, apasé butonul de la Marker de eveniment. Cand
este apasat Marker de eveniment in timpul inregistrarii, punctul corespondent miscarii fetale este

indicat cu un marker ségeata si un semnal sonor tip “Beep’.

@ Modul de utilizare al detectiei automate a migcarilor fetale

Masurarea automatd a miscarilor fetale extrage informatiile proportional cu taria si intervalele
corespunzatoare migcdrilor culese cu sonda ultrasonic3, respectiv.semnalul Doppler si
inregistreaza prin intermediul unui grafic, contractiile uterine pe un suport de hartie. Daca se
depaseste valoarea critica de intensitate sonord a miscarilor fetale, se vor inregistra MF (miscari

fetale), printr-un punct intre graficul FHR si cel UC . acesta poate fi utilizat dupa cum urmeaza:

1. reglati meniul “FM” la ‘1’ la setarea modului RECORD pentru a activa functia de masurare
automata a MF. (vezi.Paragraph 2 din Capitolul 3 “Recording Setup”)

2. reglati meniul “thr” cu o valoare intre 5 i 95 pentru valoarea de intensitate criticd a MF in
modul de SETARI IMPLICITE. Dac intensitatea MF este etalonat la valoarea de 100,
inregistrarea MF se face prin puncte intre FHR si UC cand aceasta valoare este mai mare.
(vezi.Paragraph 2 din Capitolul 3 “Factory Setup”)

3. cand meniul “thr” este la ‘0’, nu se marcheaza prin puncte.

4. reglati obiectul “FM” la ‘0" in modul de setare a inregistrarii pentru a nu utiliza masurarea
automata a MF.



6) inregistrarea

Functiile de inregistrare includ AUTO NST (Non-Stress Test) si monitorizare. Functia AUTO NST
inregistreaza FHR, UC, si MF pentru o perioada de timp prestabilita si se opreste automat, fiind
eficientd in testul non-contractie. Functia de monitorizare ofera posibilitatea utilizatorului pentru a
Start/Stop inregistrarea.

O etape in utilizarea functiei Auto NST

A. reglati meniul “Prd” la una din valorile "10, 20, 30, 40, 50, si 60’ in modul de setare a
inregistrarii (Record Setup) pentru a seta timpul automat de inregistrare, iar unitatea de
timp este minutul. (See Paragraph 2 of Section 3 “Recording Setup”)

B. plasati sonda Doppler si cea UC pe gravida ca in fig. 3) si 4), si apasati butonul Record
cand frecventa cardiaca fetala este identica ca valoare cu FHR.

C. Implementati inregistrarea pentru o perioadd de timp prestabilitd in meniul “Prd”. Tn
timpul inregistrarii, timpul ramas este indicat ca “t20" la sectiunea FHR la intervale de
5-minute pentru o secunda.

D. Dupa perioada de timp prestabilita, se opreste automat inregistrarea, apare mesajul “End”
insotit de un semnal sonor “Ding-dong”. O dat& cu apasarea oricarui din butoanele de pe
panoul de control va disparea si mesajul si se va opri si semnalul sonor.

E. Apasati butonul Recording pentru a opri inregistrarea.
F. Apasati butonul Record pentru o perioada mai lunga pentru a scoate hartia rapid.

@ Utilizarea functiei de monitorizare

reglati meniul “Prd” la ‘0’ in modul de reglare a inregistrarii(recording setup mode.)

gl 1. Plasati sonda Doppler si UC Probe conform fig. 3) si 4), si apasati butonul Record cand
frecventa cardiaca fetala este identica ca valoare cu FHR.

25 2. Apasati din nou butonul Record pentru a opri inregistrarea.

3. 3. Apasati butonul Record pentru o perioadd mai lunga pentru a scoate hartia rapid.
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7) Alarma FHR

Dacad FHR este mai mare decat limita inferioard sau cea superioara a FHR normal, sau se
depaseste timpul de intérziere prestabilit se va declanga alarma.

@ ordinea de utilizare a functiei FHR Alarm

a) folositi butonul de Volume Up/Down pentru a seta valorile din meniul “H” ceea ce inseamna
ca limita superioard a FHR si cea a meniului “L” ceea ce inseamna ca limita cea mai de jos
FHR conform dorintei utilizatorul as you wish in modul de setare a alarmei. Atentie setati
alarma la “H” mai mare decat “L". (See Paragraph 1 of Chapter 3 “Alarm/Time Setup)

b) daca este mentinut un FHR anormal pentru un timp in modul de setare implicit reglati meniul
“t" la valoarea de “10, 20, 30, 40, 50, si 60" pentru a determina dac trebuie sau nu s3 se
declangeze alarma. unitatea de timp este secunda. (See Paragraph 3 of Chapter 3 “Factory
Setup”)

c) verificati daca lampa indicatoare de la alarmé este aprinsa sau nu, aceasta inseamna ca
functia de alarma FHR este opritd deci apasati butonul Alarm pentru a aprinde lampa
pentru ALARM .

d) Daca FHR este mai mare decat limita inferioara sau cea superioard a FHR normal, sau se
depaseste timpul de intarziere prestabilit se va declansa alarma.  e) Pentru a oprii alarma
apasati din nou butonul Alarm si l&sati functia de alarma a FHR pe off, alarma va fi oprits
indicand functia de ALARMA OFF.,

8) Controlul Volumului

Zgomotul cardiac fetal masurat cu sonda Doppler este scos prin intermediul unui difuzor incastrat,
(in echipament) si nivelul de zgomot este controlat prin intermediul butonului Volume Up/Down
.volumul prezintd 8 nivele de la 0 to 7.
. Apasati butonul Volume Up/Down o daté pentru a indica valoarea curenta stabilita a volumului
pentru FHR timp de 2 secunde.
Il. Apasati butonul Volume Up/Down timp de 2 secunde pentru a modifica valoarea volumului
difuzorului.
lIl. Nu apasati nici un buton pentru 2 secunde pentru a putea memora aparatul volumul pentru
difuzor al indicatorului FHR.

IV. Valoarea aplicata este memorata chiar daca aparatul este oprit.
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9) Mijloace de semnalizare sonora a aparatului

Exista situatii in care se atentioneaza utilizatorul prin semnale acustice, astfel (“Ding-dong”):

Contactorul sondei Doppler in uz este deconectat de la aparat (Er1)
S-a terminat hartia in cursul inregistrarii (Er2)
Contactul este normal inchis

Valorile Setate se schimba si sunt memorate
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Capitolul 3. Moduri de Setare

Modurile de setare includ alarmé/timp (ora/data), inregistrare si implicite. Setarea implicita (din
fabrica) este efectuata a.i. aparatul s& prezinte in functionare maximum de optiuni si performante,
iar daca se modifica acestea se observa imediat modificari in functionare.

1) Setarea Alarmei/Timp

Este modul prin care se pot seta limitele superioara si inferioard a unei FHR normale, data si ora
pentru functia de alarma pentru FHR.

@ modul de operare in sectiunea Alarm/Time Setup Mode

@ Apasati butonul Alarm pentru un interval mai lung de 2 secunde pentru a
schimba in modul alarm/time setup.

@ Apasati butonul Reference pentru a trece la obiectul urmator.

@ Apasati butonul VOLUME ©/® pentru a schimba/modifica valoarea.

stocare

@ Apasati butonul Record pentru a inregistra valoarea de setare si si

dupa care se revine la starea initial.
@  Apasati butonul Alarm pentru a anula valoarea setata si pentru a reveni la starea initiala.

@ Principiul metodei in setarea alarmei FHR

@ Apasati butonul Alarm pentru mai mult de 2 secunde pentru a seta limita superioars a alarmei
FHR. Vor aparea indicatori ca valoarea superioard a FHR este la 190.

@ Pentru a modifica apasati butonul Volume pentru a memora valorile setate apasati butonul
Record si a reveni la starea initiala cu un semnal sonor “Ding-dong”. Pentru a seta limita

inferioard a alarmei FHR alarm, apasati butonul pentru mai mult de 2 secunde si apasati
butonul Reference pentru a vizualiza urmatoarele. Aceasta indica limita inferioara curenta a
alarmei FHR care e setata la 110.
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@ setarea orei §i a datei

@ Pentru a seta anul, apasati butonul Alarm pentru mai mult de doud secunde si apoi apasati
butonul Reference key pentru a indica dupa cum urmeaza.

@ Apésati butonul Volume Up/Down Key pentru a selecta anul. Apasafi butonul Record
pentru a stoca valorile schimbate si a reveni la meniul anterior, dupa semnalul sonor
“Ding-dong”.

@) Pentru a seta LUNA, apasati butonul Alarm pentru mai mult de doua secunde, dupa care
apasati butonul Reference pentru a indica cele ce urmeaza, indica luna curenta-MAI.

@ Apasati butonul Volume Up/Down pentru a schimba luna, apoi, apasati butonul Record
pentru @ memora valoarea schimbata si a reveni la meniul anterior, dupa semnalul sonor
“Ding-dong”.

@ Pentru a seta ZIUA, apasati butonul Alarm pentru mai mult de doua secunde, dupé care apasati
butonul Reference pentru a indica cele ce urmeaza, indica

7th

ziua .

@ Apasati butonul Volume Up/Down pentru a schimba ziua, apoi, apasati butonul Record pentru a
memora valoarea schimbata si a reveni la meniul anterior, dupa semnalul sonor “Ding-dong”.

@) Pentru a seta ORA, apasati butonul Alarm pentru mai mult de doua secunde, dupa care apasat
butonul Reference pentru a indica cele ce urmeaza, indica ora “1

@ Apasati butonul Volume Up/Down pentru a schimba ORA, apoi, apasati butonul Record
pentru a memora valoarea schimbata si a reveni la meniul anterior, dupa semnalul sonor
“Ding-dong”.
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@ Pentru a seta MINUTELE, apasati butonul Alarm pentru mai mult de dou& secunde, dupé care
apasati butonul Reference pentru a indica cele ce urmeaza, indica “11 minute”.

@ Apasati butonul Volume Up/Down pentru a schimba ORA, apoi, apasati butonul Record pentru a
memora valoarea schimbata si a reveni la meniul anterior, dupa semnalul sonor “Ding-dong”.
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2) Setarea inregistrarii

Reprezintd un mod de a controla valorile setate de viteza printarii, indicatorul de grid,
contrast, functie automata NST si detectie automata a MF.

@ operarea in Modul Recording Setup

1) Selectati butonul Reference pentru mai mult de 2 secunde pentru a schimba in
modul setup.

2) Selectati butonul Reference pentru a trece la urmatorul camp.
3) Selectati butonul VOLUME /Apentru a modifica valorile.
4) Selectati butonul Record pentru a memora valorile introduse.

5) Selectati butonul Alarm pentru a anula.
@ getarea vitezei de printare, Indicatorului de Grid si Contrastului

» Pentru a seta viteza de printare, selectati butonul Reference
pentru mai mult de 2 secunde pentru a schimba valoarea (3
cm/min.) viteza fiind 3 cm/min .

=l

»> Viteza poate fi setatéd la 1, 2, si 3 cm/min, si poate fi modificata
cu Volume Up/Down .

» FC-700 utilizeazd hartie termica.

Hr

Selectati 0 pentru hartie furnizata de producatorul nostru( Bionet) si 1 pentru
celelalte tipuri . selectati Volume Up/Down pentru a schimba , iar daca valoarea este 1,
se printeaza grid-ul.

, * Notd
Cand utilizati doar hartie pentru monitorul fetal, valoarea de setare trebuie
sa fie'0".

2 Pentru a controla contrastul de pe grafic selectati butonul Reference pentru mai
mult de 2 secunde si apoi pentru scurt timp pentru a vizualiza.

= O s
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Apasati 1 pentru medium si 2 pentru un nivel mai inchis, si apasati butonul Volume
Up/Down pentru a schimba.

@ Setarea functiei AUTO NST

Pentru a seta functia AUTO NST apasati butonul Reference pentru mai mult de 2 secunde si
apoi pentru scurt timp pentru a indica urmatoarele ap&sati butonul:

Pentru ‘0", apasati butonul Record la inceput s$i apoi apasati din nou pentru a opri printarea.
Apasati ‘10" pentru 10-minute inregistrare, ‘20’ pentru 20-minute, ‘30’ pentru 30-minute, ‘40’
pentru 40-minute, ‘50’ pentru 50 minute, si ‘60’ pentru 60-minute, iar inregistrarea se va opri
automat dupa timpul presetat. apasati butonul Record in timpul inregistrarii pentru a anula
comanda.

Q@ modul de setare al functiei de DETECTIE AUTOMATA A MISCARILOR FETALE (MF)

Apasati butonul Reference key pentru mai mult de 2 secunde si apoi pentru scurt timp pentru a
indica urmatoarele.

‘0" opreste functia , iar ‘1’ o porneste.
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3) Setarile fabricii (setari implicite)
® setarea Alarmei FHR cu intarziere

Pentru a seta Alarma FHR cu intarziere FHR, opriti aparatul (si apoi apasati butonul Volume
Down) dupé care porniti-l si apasati butonul Volume Up. Dupa care va aparea mesajul de indicare
a timpului de intarziere (‘t') este setat la 10 min.

Valoarea intarzierii alarmei este pe sase nivele—10, 20, 30, 40, 50, si 60—iar unitatea este
secunda. Cand alarma este pornitd, FHR depaseste intarzierea prestabilita deci alarma “Beep,
beep, beep” este declansatd in momentul depagirii limitelor (superioaré sau inferioard) a intervalului
de alarma FHR. Valoarea impliciti(stabilita in fabrica) este la 20. Apasati butonul Volume Up/Down
pentru a schimba valoarea. Apasati butonul Record pentru a memora valoarea, aceasta este
confirmata de un semnal sonor “Ding-dong”.

®modul de setare al indicatorului automat de MF(miscari fetale)

Pentru a seta Alarma FHR cu intarziere FHR, opriti aparatul (si apoi apasati butonul Volume
Down) dupd care porniti-l si apasati butonul Volume Up. Dup& care va apéarea mesajul de
indicare.

Scara de valori este intre 0, 5,....,90, si 95,iar unitatea este procentul (%). Cand semnalul Doppler
valoarea setata in timpul operarii, vor fi indicati markerii prin puncte de MF(miscare fetala) intre
FHR si UC. Cand valoarea setata este 0,aceasta nu este marcata cu punct. Pentru a schimba
valoarea setata, apasati butonul Volume Up/Down . pentru a memora apasati butonul Record,
operatiunea se incheie printr-un semnal sonor “Ding-dong”.
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Capitolul 4. Probleme aparute in cursul functionarii

1) intretinere si curatare

FC-700 se poate curata in mai multe moduri, se folosesc numai metode recomandate de
producator pentru a evita stricaciuni sau pete pe aparat.

Daca materialul utilizat nu_este unul conform standardelor, acesta poate determina_stricdciuni

aparatului, iar perioada de garantie expira, chiar daca termenul acesteia nu a fost depasit,

PRECAUTII !

Verificati unitatea principald i electrozii dupd@ curdtare, nu folositi
echipament invechit si cu defectiuni. V& rugdm contactati bioinginerul
medical din unitatea d-voastrd pentru a determina starea aparatului.

Pentru curatare se foloseste o bucata de tifon curata umezita cu putin alcool sanitar (atat pentru
aparat cat si pentru electrozi), sau cu apa calda; aceasta procedura aplicAndu-se cel putin o data
pe luna. NU SE FOLOSESC SUBSTANTE OXIDANTE SAU OXID DE ETILENA

Feriti cablul pacient de praf sau mizerie, acesta se curata cu tifon si apa (40°C/ 104 F), si alcool
sanitar o data pe saptdmana

2)Inspectia regulata

Se efectueaza pentru FC-700 o data pe an. pentru detalii vezi manualul.

3) Mesaje de Eroare

A. Daca se deconecteaza sonda Doppler in timpul monitorizari, va fi un semnal sonor
(“Ding-Dong”) si mesajul de eroare(Er1). REZOLVARE: conectati sonda Doppler sau
apasati butonul VOLUME UP/DOWN in acelasi timp.

B. Daca se termina hartia in timpul monitorizarii (“Ding-Dong”) + un mesaj de eroare

(Er2). REZOLVARE: introduceti o rola noua si apasati butonul VOLUME UP/DOWN

simultan.
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Capitolul 5.Specificatii tehnice

$8 Specificatii de mediu ambiant
Interval de Temperatura

Operare : 10 la 40°

Depozitare : -10 la 60 °

Interval de umiditate relativa
Operare : 30 ~ 85%

Depozitare : 20 ~ 95%

Interval de presiune atmosferica
Operare : 70 ~ 106kPa

Depozitare: 70 ~ 106kPa

¥ Alimentare
Adaptor ; MW160KA1803F01 Ault Electronics Company Ltd. Intrare 100~240V, 50~60Hz, 1.2A
lesire 18V, 2.5A Protectie alimentare Baterie : CR 2032 3V Lithium battery

% Specificatii Performanta

Masurarea FHR
Semnal intrare : Ultrasound Pulsed Doppler Frecventa ultrasonicé : 1.0 MHz Energie US :

<10mW/cm2 Metoda de detectie FHR: Auto Corelatie Interval de masurare : 50 ~ 240 batai per
minutes(BPM) Rezolutie FHR : +1 bpm peste intervalul FHR normal

Masuratori UC

Intrare : traductor extern cu senzor de presiune Raspuns
in frecventd : DC ~ 0.5 Hz Referinta(Zero) Control :
buton cu revenire Interval de masurare : 0 ~ 99 unitati

Masurarea migcarilor fetale
Detectarea sursei : Ultrasound Pulsed Doppler Metoda de
inregistrare: @ Forma de unda ascutita (Spike-like) pe
canalele UC (contractii uterine) releva intensitate si durata
relativa la miscarile fetale. @  Markeri punctiformi intre
canalele FHR si UC cand intensitatea FM (miscarilor fetale)
depaseste pragul selectat.

inregistrarea

Metoda de inregistrare: Imprimare termica
Rezolutia: 8(vertical)/10(horizental) dot/mm

Viteza de printare: 1, 2, 3 cm/min Functie de alimentare cu hartie
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Paper Grid : On/Off Print Contrast 1, 2 Auto Print Period : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Fetal
movement: On/Off

Display
7-Segment LED 2 Canale (FHR, UC)

Indicatori
Heart Rhythm (Green : Stable, Red : Unstable) Alarm On/Off State Print On/Off State AC Power
(Green LED)

Sunet

Doppler Sound with Volume Control (8 steps)

Alarms Sound :

Information Sound : Dop Probe off, Paper off, Watch Dog, Set-up Data Storage
NST End.

Setari
Alarm Upper/Lower Limit Value Alarm check delay time Print Speed Paper Grid Print Contrast Auto
Print Period(NST time) Time / Date Fetal Movement On/OFF Fetal Movement Detection Threshold

Functii
Event Mark Function

Conectare externa
RS232C : Program Down Load, Central (Option)
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