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VERIFICARE

Verificați cel puțin o dată la 6 luni sau la intervalele stabilite cu utilizatorul (spitalul sau furnizorul
de servicii medicale).

1. Verificați scurgerile în afara reductorului de presiune, respectând punctul 13 de mai sus.
2. Verificați toate filetele, să nu existe scurgeri, folosind o soluție din apă și săpun.
3. Verificați precizia măsurării fluxului. În acest caz, este recomandat să cereți ajutorul
personalului tehnic de la agentul Dvs. local.

ÎNTREȚINERE
Regulatoarele de presiune SAN-O-SUB sunt fabricate cu materiale care nu necesită activități uzuale
de întreținere, dacă sunt folosite corespunzător și verificate o dată la 6 luni. Cu toate acestea, în
interiorul instrumentelor există piese non-metalice, care necesită o întreținere extraordinară după și
la fiecare 5 ani de la data fabricației.
Activitățile uzuale de întreținere trebuie efectuate de personal tehnic profesionist.

ATENȚIE: efectuați următoarele numai dacă reductorul este scos din cilindru.

A. Înlocuirea inelului de etanșare de la admisia reductorului de presiune – conexiunea
supapei (folosiți exclusiv inele de etanșare viton 70 sh.)
B. Înlocuirea manometrelor H.P. și L.P (folosiți exclusiv manometre pentru presiune oxigen,
cu diam. 40mm conic gaz 1/8”clasa 2,5)

Atenție: Când îndepărtați manometrele defecte, aveți grijă să curățați filetul de reziduuri
de teflon sau de pastă de etanșare, folosind aer decontaminat sau nitrogen.

PRAFUL sau REZIDUURILE DE ALAMĂ rămase în interiorul reductorului de presiune
pot provoca vătămări grave.

C. Curățați reductorul de presiune cu o cârpă din bumbac.

Întreținerea EXTRAORDINARĂ trebuie efectuată după 5 ani de la data fabricației sau în caz de
funcționare anormală, ce rezultă în urma verificărilor periodice, durata maximă a ciclului de viață a
produsului este de 10 ani, cu condiția ca recomandările de mai sus, privind întreținerea, să fie
respectate.

Aceasta va fi efectuată exclusiv de SAN-O-SUB ITALIA sau de un agent local autorizat.
TRASABILITATEA REDUCTORULUI: SAN-O-SUB garantează trasabilitatea reductoarelor
vândute conform normelor europene CE privind dispozitivele medicale.

SAN-O-SUB ITALIA S.r.l.

Via L. da Vinci 168 – 20090 Trezzano S/Naviglio (MI) ITALIA
Tel: 02 445 20 75 - 02 445 40 57

Fax: 02 445 06 34

REGULATOR DE OXIGEN PENTRU GAZE MEDICALE

SERIA RO.200./300

ATENȚIE: ESTE EXTREM DE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI TOATE
INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL MANUAL, PENTRU A VĂ EXTINDE CUNOȘTINȚELE
CU PRIVIRE LA APARAT, CU SCOPUL DE A EVITA EXPLOZIILE SAU VĂTĂMĂRILE GRAVE
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COD. MODEL INTRARE/IEȘIRE
CONEXIUNE

INTRARE/IEȘIRE
MANOMETRU

DIMENSIUNI

RO.200 Reductor de presiune
presetată cu evacuare fixă

1 .manometru

UNI (Orice standard
european / 9/16”

200 /  4    315-bar 90x90x130

mm.
RO.200 Reductor de presiune

reglabilă cu 2 manometre
UNI (Orice standard

european / 9/16
200/  4   315- 16bar 90x90x130

mm
RO.300 Reductor de presiune

reglabilă cu debitmetru cu
index

UNI(Orice standard
european / 9/16

200/  15 lt./ min  315bar 90x90x130

mm
RO.200 Reductor de presiune

reglabilă cu debitmetru
UNI(Orice standard

european / 9/16
200/  15 lt./min   315bar

200/  06 lt./min   315
bar

160x170x130

mm

SPECIFICAȚII TEHNICE
Presiune admisie: de la 10 la 200 atm
Presiune evacuare: în funcție de model
Fitinguri admisie: UNI 11144
Fitinguri evacuare: furtun de până la 4 bar
Reductor cu debitmetru (RO.200): Debit 0-15 l/min
Reductor cu indicator debit (RO.300): Debit 0-15 l/min
Precizie: + sau – 10% sau 0,5lt.min.
Supapa de eliberare a presiunii, presetată din fabrică.
Evacuare regulator: furtun 3.5 mm sau cu conector rapid AFNOR/UNI…
Clasă manometre: 2.5
Indicator presiune înaltă: 0-315 atm – clasa de precizie 2.5
Indicator presiune scăzută: 0-15 atm - clasa de precizie 2.5
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DESCRIERE

Reductoarele de presiune model RO.200/300 sunt fabricate din alamă CW 617N UNI EN 12165
sau din aliaj de aluminiu, cromate pe exterior și asamblate cu grijă, în funcție de model. Toate
modelele au supapa de eliberare a presiunii presetată din fabrică și nu pot fi modificate. Acestea vor
fi folosite la controlul și distribuția gazelor medicale.
Reductorul este adecvat pentru asamblarea pe cilindre medicale, conform standardelor existente,
UNI/DIN/EN/NF sau PIN INDEX și conform tuturor normelor care reglementează distribuția
gazelor.
Înainte de utilizare, verificați ca reductorul să fie corespunzător gazului medical indicat pe cilindru.
Reductorul va fi folosit la o presiune maximă de 232 bar și în cazul presiunii presetate, evacuarea
este de 4 bar.

IDENTIFICARE
Pe corpul reductorului de presiune, există următoarele marcaje:
- Denumirea sau simbolul gazului
- Modelul cu luna, anul, numărul de serie
- CE-cu numărul organizațiilor notificate
- Numele sau inițialele producătorului
- Presiunea maximă de admisie

UTILIZARE
Înainte de conectarea reductorului la cilindru, urmați procedurile de mai jos:
1. Verificați ca reductorul să fie compatibil cu cilindrul pentru același tip de gaz.
2. Fixați cilindrul pe perete sau folosiți un cărucior corespunzător.
3. Verificați ca sigiliul să fie prezent pe supapa medicală.

ATENȚIE: Dacă există aceste substanțe, nu folosiți angrenajul: auto-aprindere și poate
provoca vătămări grave oamenilor și daune grave proprietății.

4. Îndepărtați sigiliul și verificați filetul, să nu fie deteriorat.
5. Nu trebuie să existe urme de ULEI, UNSOARE sau MIZERIE pe reductor.

ATENȚIE: În cazul în care se constată prezența oricăreia dintre substanțele de mai sus,
nu folosiți reductorul de presiune. Este extrem de periculos și poate provoca vătămări. Verificați să
existe inelul de etanșare pe conexiune și ca manometrele să fie în stare bună. În cazul unui inel de
etanșare murdar sau deteriorate, nu folosiți regulatorul. Înlocuiți inelul de etanșare, urmând
instrucțiunile de la ÎNTREȚINERE.

6. Înșurubați conectorul pivotant în supapa cilindrului, cu o forță de 10/15 Nm
pentru a asigura o etanșare suficientă. Dacă observați o blocare în timpul acestei
operațiuni, nu forțați cu o cheie deoarece probabil unul sau mai multe filete sunt
deteriorate.
Fixați reductorul cu manometrul h.p. în poziție verticală.

7. Deșurubați regulatorul de presiune cu manivelă (în cazul regulatorului de presiune
reglabilă).
8. Conectați la evacuarea regulatorului dispozitivul medical de care aveți nevoie, cu ajutorul

unei tubulaturi din cauciuc, verificând ca aceasta să sprijine orificiul regulatorului de
evacuare a presiunii și ca gazul medical să fie compatibil.

9. Înșurubați manivela debitmetrului, în cazul reductorului cu debitmetru.
10. Stați în lateralul regulatorului și deschideți încet supapa cilindrului, efectuând o rotire
completă.

ATENȚIE: deschiderea rapidă a supapei poate provoca auto-aprinderea componentelor
interne.
11. Rotiți manivela debitmetrului în sens invers acelor de ceasornic și în sens orar mânerul
regulatorului, pentru a porni alimentare cu gaz.

În cazul regulatorului cu indice de debit, debitul trebuie să fie citit pe index (indice).
În cazul regulatoarelor cu debitmetru, debitul trebuie citit văzând că mijlocul bieli

indicatorului de debit se află pe valoarea dorită.
În cazul regulatoarelor cu manometru pentru joasă presiune, presiunea de evacuare

trebuie citită pe manometru.
12. Verificați să nu existe scurgeri de la supapa de eliberare a presiunii. În caz de scurgeri,
opriți utilizarea regulatorului, închideți supapa cilindrului și returnați reductorul de presiune pentru
lucrări de întreținere.
13. Verificarea eventualelor scurgeri de la reductorul de presiune:

Închideți reductorul de presiune în una dintre următoarele moduri:
a) Rotiți manivela debitmetrului în sens orar, indicatorul cu bilă al debitului începe să

coboare la zero (în cazul reductorului de presiune cu debitmetru).
b) Rotiți manivela debitmetrului cu index în sens invers acelor de ceasornic (în cazul

reductoarelor de presiune cu debitmetru cu index).
c) Rotiți manivela reductorului de presiune în sens invers acelor de ceasornic (în cazul

reductorului de presiune reglabil cu 2 manometre).
d) Închideți debitul de alimentare (numai în cazul reductorului de presiune). Închideți

supapa cilindrului și așteptați 60 sec.
Manometrul de înaltă presiune rămâne la același nivel de presiune de lucru. În cazul în

care există o scădere considerabilă, de vină este o scurgere în unitate.
14. Atenție: în cazul în care se folosește N2O ca CO2 ca gaz medical, timp de mai mult de 60
min., poate exista un ”înghețare” a unității, care se vede ca ”gheață” pe redactorîn acest caz,
închideți supapa cilindrului și așteptați până când unitatea revine la starea normală

DUPĂ UTILIZARE
Închideți supapa cilindrului și deschideți reductorul pentru a elimina reziduurile de gaz înainte de a
deșuruba reductorul de la supapă.

ATENȚIE: asigurați-vă că nu există presiune rămasă în reductor înainte de a deșuruba
reductorul de la supapă. Dacă este dificil să deșurubați reductorul, este posibil să mai existe încă
presiune în interior.

MĂSURI DE PRECAUȚIE LA UTILIZAREA CU OXIGEN
UTILIZARE INCORECTĂ POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DECES

A. Fiți foarte atenți când folosiți oxigenul, ca gaz medical min. 99,5% și cu o supapă a
cilindrului etanșată. Presiunea maximă de lucru 200 bar.
B. Fixați cilindrul de oxigen pe un perete sau pe un cărucior.
C. Dacă observați orice anormalitate în timpul utilizării, cum ar fi scurgeri, zgomot anormal,

pierderea oxigenului prin supapa de evacuare sau manometre defecte etc. opriți utilizarea
și solicitați asistența agentului Dvs. local.

D. Verificați integritatea unității, supapa și aiba conexiunii supapei. Pentru o mai bună
siguranță, înlocuiți după fiecare utilizare.

NU folosiți dispozitivul lângă surse de căldură sau foc deschis.
NU folosiți ulei.
FOLOSIȚI cu grijă regulatorul de presiune. NU contaminați cu praf sau mâini

unsuroase.



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile

străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată

de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză

în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul

prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost

denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
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