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TERMOMETRU DIGITAL

Citiți cu atenție instrucțiunile următoare înainte de
utilizare.
Termometrul digital este un dispozitiv pentru măsurarea temperaturii
corpului, adecvat atât utilizării în spital, cât acasă. În comparație cu
modelele tradiționale din sticlă, cu mercur, acesta oferă avantajul
unei citiri mai ușoare, a unei măsurări rapide și precise¸
memorie și alarme etc.
În special, este mai sigur pentru oameni și mediu datorită lipsei
mercurului.
Termometrul a fost calibrat de producător și nu sunt necesare
calibrări ulterioare. Pentru orice îndoială cu privire la precizia
dispozitivului, vă rugăm să intrați în legătură cu vânzătorul Dvs.

Caracteristici tehnice
Interval de măsurare:
25560 (°C): 32.0~42.0 °C

Precizie:
25560 (°C): +/- 0.1 °C (35.5~42.0 °C)

+/- 0.2 °C (32.0~35.5 °C)

Durata de viață a bateriei: aprox. 100 ore de
utilizare neîntreruptă Dimensiuni: 129x22x14
mm (carcasă inclusă) Greutate: aprox. 11 g
Timp de măsurare: aprox. 60
secunde

Utilizare
- Înainte de utilizare, dezinfectați sonda cu alcool sau acoperiți
sonda.
- Apăsați butonul de pornire; va fi emis un sunet
asemănător unui “beep”.
- După 2 secunde, afișajul va arăta ultima măsurătoare efectuată.
- După 2 secunde, literele °C sau °F încep să pâlpâie, acum puteți
începe măsurarea.
- În timpul măsurării, rămâneți în același loc/în aceeași poziție până
la sfârșit.
- Măsurarea durează aproximativ 60 secunde și când este încheiată,
termometrul va emite un semnal acustic. Temperatura detectată
este indicată pe afișaj.
Termometrul se va opri automat după aproximativ 10 minute.
Totuși, pentru prelungirea vieții bateriei, cel mai bine este să
apăsați butonul de oprire (pornire) imediat după utilizare.

- Pentru măsurătorile sub limbă, țineți gura deschisă timp de
aproximativ 5 minute înainte de a începe măsurarea. Puneți
sonda sub limbă, într-o poziție stabilă; nu deschideți gura înainte ca
măsurarea să se fi încheiat.
- Pentru măsurători în zona axilei, înainte de a începe, țineți-vă
brațul apropiat de corp și rămâneți în această poziție circa 5 minute.
Amplasați sonda în centrul axilei, într-o poziție fixă; nu vă mișcați
brațul până la încheierea măsurătorii. Adăugați 0.5 °C / 1 °F la
valoarea indicate de afișaj, pentru a obține măsurătoarea
corectă.
- Pentru măsurătorile efectuate în zona rectului, introduceți cu
grijă sonda în rect. Nu vă mișcați până când măsurătoarea s-a
încheiat.
Scădeți 0.5 °C / 1 °F din valoarea indicate pe afișaj, pentru a
obține măsurătoarea corectă.

Dezinfectați sonda numai cu alcool sau cu un produs
similar, NU FIERBEȚI DISPOZITIVUL SAU SONDA!
NU-L STERILIZAȚI în autoclavă! Nu-l scufundați în
apă sau în alte lichide!
Evitați expunerea unității la lumina direct a soarelui sau
la agenți atmosferici.
Măsurați doar temperatura corpului!

Înlocuirea bateriei
- Bateria   trebuie   înlocuită   când   simbolul sau
pâlpâie pe ecran.
- Scoateți cu grijă capacul posterior și scoateți bateria veche cu
ajutorul unei scobitori sau al unui obiect ascuțit.
- Introduceți noua baterie de 1,5 V
(LR/SR-41).
- Puneți la loc capacul posterior

Nu dezasamblați unitatea, cu excepția momentului
înlocuirii bateriei! Nu lăsați bateriile sau capacul
posterior la îndemâna copiilor!
Eliminarea produsului sau a bateriei trebuie să fie
efectuată în conformitate cu standardele în vigoare
în țara Dvs.

Respectați legile din țara în care este utilizat
produsul, pentru a-l elimina apoi în mod
corespunzător.

25560
Gima S.p.A
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in P.R.C.


