
Traducere autorizată din limba engleză în limba română

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

TUBURI DIN SILICON
Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate
producătorului și autorității competente din statul membru unde este înregistrat sediul
Dvs. social.

Tubul din silicon are un spectru larg de utilizare în domeniul medical, stabilitatea sa mare la
temperaturi înalte și scăzute (-50/+250°C) îl face să fie adecvat pentru diverse utilizări.
Utilizarea sa tipică este cea a conducerii lichidelor sau a gazelor, însă numai și exclusiv pentru
uz EXTERN.

Specificații tehnice

Materie primă: HCR
Culoare: transparent
Rezistență: 60° ±5% marjă – DIN 53505
Densitate: 1.17 g/ccm – DIN 53479A
Tensiune: 10.8 N/mm2 – DIN 53504 S1
Extensie: 490/530% - DIN 53504 S1
Rezistență la tracțiune: 34-35 N/mm – ASTM D 624 B
Elasticitate: 51% - DIN 53512
Compresie: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517
Raze infraroșii vulcanizate
Tratat la temperatura de 200°C timp de 10 ore
Nu este lipicios, nu formează încrustări și coagulări.

- Pe lângă notele din specificațiile tehnice, vă rugăm să verificați compatibilitatea
fluidelor folosite și orice posibilă deteriorare de-a lungul timpului.

- Verificați să nu existe nicio muchie ascuțită sau colț care ar putea cauza vătămări, în
timp ce tăiați tubul.

- Verificați etanșeitatea tubului, în special după câteva reutilizări.
- Dimensiunile tubului (diametrul interior, diametrul exterior și lungimea) trebuie să se

potrivească racordurilor și/sau deschiderii acolo unde tubul a fost inserat.



- Nu folosiți tubul în mod necorespunzător
- Nu-l aranjați în mod necorespunzător, astfel încât să reprezinte un pericol sau un
impediment.

- Nu faceți nod la capăt pentru a-l închide
- Articolul se vinde NESTERIL. Sterilizați-l înainte de utilizare!

Tubul din silicon poate fi refolosit și sterilizat. Sterilizarea articolului poate fi realizată astfel:
în autoclavă (135° C – 2.2-2.5 bar – vă rugăm să consultați detaliile despre autoclavă), cu
ajutorul razelor gamma sau a aburului fierbinte la o temperatură de 200°C.
Eliminarea acestui articol, ca deșeu, trebuie să respecte standardele locale privind deșeurile
medicale periculoase.

Păstrați în locuri răcoroase și
uscate

Păstrați în locuri ferite de
lumina soarelui

Consultați instrucțiunile de
utilizare

Producător

Dispozitiv medical

Cod produs

Număr lot

Dispozitiv medical conform cu
Regulamentul (UE) 2017/745

Atenție: citiți instrucțiunile
(avertismentele)

Data fabricației

TERMEN DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția standard B2B de la Gima, de 12 luni.

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul
Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în
conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet,
fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA


