
Traducere autorizată din limba engleză în limba română

TARGĂ ATRAUMATICĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pr EN 1865-97
93/42/CEE

Tipărit la Segrate – MI – Italia





DATE PRIVIND DIMENSIUNILE
Lungime extensie minimă
Lungime extensie maximă
Lungime pliată
Lățime
Grosime a tărgii pliate
Greutate
Capacitate de încărcare

1660 mm
2030 mm
1195 mm
430 mm
85 mm
9 Kg
150 Kg

SPECIFICAȚII

Fabricată aproape integral din aluminiu anodizat (eloxat) și anticorodal, adecvată să reziste
coroziunilor și să garanteze necesitatea de putere / rezistență, fiind, în același timp, ușoară.
Barele extrudate au fost proiectate cu diametrul corespunzător pentru a susține toate solicitările
necesare.
Toate părțile supuse solicitărilor sunt conectate cu nituri din oțel inoxidabil, în timp ce celelalte
componente sunt conectate cu nituri din aluminiu.



Dispozitivele de închidere sunt fabricate din fier placat cu zinc și au fost proiectate pentru a
asigura o mare securitate și nu pot fi deschise accidental.
SPECIFICAȚIILE TĂRGII NOASTRE ATRAUMATICE BAR 017 SUNT CONFORME CU
NOILE NORME EUROPENE IMPUSE prEN 1865-97 ȘI TOATE TESTELE TEHNICE AU
FOST EFECTUATE DE CĂTRE UN ORGANISM NOTIFICAT, CARE A EMIS
CERTIFICATELE ”CE”.

INSTRUCȚIUNI

Pentru a încărca un pacient, deschideți una sau ambele balamale, care se află la ambele capete
ale tărgii, apăsând obturatorul A pentru eliberare. Deschideți targa și glisați-o sub pacient, când
închideți cele două bare, click pe obturatorul de eliberare, după cum se arată în figura 2 și aveți
grijă ca obturatoarele să fie bine închise.
Pentru a regla lungimea barelor, rotiți pârghia mică B până la 90°, conform indicațiilor din fig.
Nr. 2 și trageți barele atât cât aveți nevoie, apoi asigurați pârghia mică B și asigurați-vă că
ajunge în găurile de prindere.
Targa poate fi depozitată deschisă, când este minimum extinsă sau pliată în două. Pentru a o
plia, trebuie să trageți complet de bare și să le îndoiți, așa cum puteți vedea în figura 1.
Pentru o utilizare corectă, când ridicați pacientul, targa trebuie să fie trasă de mânerele laterale
ieșite și nu de bare, deoarece acest lucru ar putea fi periculos pentru pacient și ar putea deteriora
targa.

Pentru a curăța targa, folosiți săpun și apă și/sau eventual un dezinfectant adecvat. La intervale
neregulate, ar fi bine să ungeți barele glisante cu puțină vaselină/

ATENȚIE: utilizarea tărgii trebuie să se realizeze de personalul instruit.

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul
Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în
conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet,
fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
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