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Traducere autorizată din limba engleză în limba română

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

LAMPĂ LUMINA CU LED – pe cărucior

Manual de utilizare
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Toate incidentele grave care au legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi trebuie
raportate producătorului și autorității competente din statul membru unde se află sediul
Dvs. social.

1. Introducere
Sursă de lumină cu LED

Managementul căldurii
LED: Tehnologia fără IR de la sursele de lumină cu LED reduce senzația de căldură pentru
pacient și medic. Țesutul nu se usucă la fel de repede în timpul intervenției aflându-se sub o
radiație foarte scăzută de la lumină.

Poziționarea și raza mare de acțiune
Brațul articulat asigură faptul că lumina este ușor de mutat și că poziția ei nu se deplasează. NU
există examinări din unghi mort și are o rază mare de acțiune.

Economisire de energie
Durata de viață a unui LED este de 40 de ori mai mare decât a unui bec cu halogen.
Consum redus de energie: 1/3 mai puțin decât sistemul convențional cu halogen.

Domeniul de aplicare:
Examinare apropiată, Peste pat, Terapie intensivă, Saloanele de recuperare, Dermatologie,
Îngrijirea vârstnicilor, Ginecologie, Oftalmologie, O.R.L., intervenții chirurgicale minore
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2. Date tehnice

Model 49035
LAMPĂ
LUMINA CU
LED – pe
cărucior

49040
LAMPĂ
HYRIDIA 7
LEDURI cu
braț flexibil –
pe cărucior

49041
LAMPĂ
HYRIDIA 7
LEDURI cu
braț cu arc
metalic – pe
cărucior

49047
LAMPĂ CU
SPOT LED
REGLABILĂ
– pe cărucior

Tip Culoare neagră,
cărucior

Culoare albă,
cărucior

Culoare albă,
cărucior

Culoare neagră,
cărucior

Sursă lumină 1x bec LED,
3W

Bec LED, 7
becuri, 10W

Bec LED, 7
becuri, 10W

1x bec LED,
5W

Diametru cap
lampă

75 mm 90 mm 90 mm 25 mm

Diametru câmp
lumină

40 mm (50 cm) 120 mm (50
cm)
180 mm (100
cm)

120 mm (50
cm)
180 mm (100
cm)

Min 15 mm (30
cm)
Max 70 mm (30
cm)

Iluminare 89000 lux (30
cm)
37000 lux (50
cm)

78000 lux (30
cm)
65000 lux (50
cm)
22000 lux (100
cm)

78000 lux (30
cm)
65000 lux (50
cm)
22000 lux (100
cm)

25000 lux (30
cm)
10000 lux (50
cm)

Extensia
brațului flexibil

760 mm 760 mm 940 mm 1000 mm

Control
luminozitate

Comutator pe
mâner, control
reostat

Control digital
apăsare

Control digital
apăsare

Control digital
luminozitate,
câmp reglabil

3. Indicații de siguranță
Pentru a evita incidentele produse de izbucnirea de incendii, electrocutare sau vătămări
personale în timpul utilizării, vă rugăm să respectați măsurile de prevenție de bază legate de
siguranță.

1) Consultați manualul cu atenție și utilizați produsul în consecință.
2) Înainte de a înlocui becul, trebuie să opriți alimentarea cu energie a lămpii și să

deconectați cablul de alimentare electrică.
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4. Cerințe privind mediul de lucru
Temperatura ambientală: -10°C ~+40°C
Umiditatea relativă: ≤85%
Presiunea atmosferică: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa

5. Componentele lămpii

A. PARTEA SUPERIOARĂ
Inclusiv capul lămpii, brațul flexibil, comenzile

49035
LAMPĂ LUMINA CU LED – pe cărucior

Cap lampă Partea de inserare

Mâner cu comutator Braț flexibil Reostat luminozitate Cutie control

49040
LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu braț flexibil – pe cărucior
49041
LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu braț cu arc din metal – pe cărucior

Control digital luminozitate Partea de inserție

Lamphead = cap lampă   Handle = mâner  Flexible arm = braț flexibil    Switch = comutator
Control box = cutie de control
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49047
LAMPĂ CU SPOT LED REGLABIL – pe cărucior

Cap lampă Partea de inserare

Cerc spot reglabil Braț flexibil Reostat luminozitate Cutie de control

B. TIP MONTARE
1) Baza mobilă

49035 49040
LAMPĂ LUMINA CU LED – pe cărucior LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu

braț flexibil – pe cărucior
49041
LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu
braț cu arc metalic – pe cărucior

Metal pipe = țeavă metal
Plastic mobile base with five castors =
Bază mobilă din plastic, cu cinci role Metal bigger detachable mobile base with five

castors = Bază mobilă detașabilă mai mare din
metal cu cinci role
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49047
LAMPĂ CU SPOT LED REGLABIL – pe cărucior

Țeavă
din metal

Bază mobilă
din plastic cu
cinci role

6. Instalarea și reglajele
A. Verificați corpul principal și alimentare cu energie electrică.

Deschideți ambalajul și verificați dacă totul este în regulă. Dacă există vreo problemă, vă rugăm
să contactați producătorul sau distribuitorii.
Scoateți lampa din ambalaj și conectați cablul de alimentare cu curent, porniți lampa.

Pentru LAMPA LUMINA CU LED 49035 – pe cărucior
reglați luminozitatea de la butonul de pe cutia de control.

Pentru LAMPA HYRIDIA CU 7 LEDURI 49040 cu braț flexibil – pe cărucior
și pentru LAMPA HYRIDIA CU 7 LEDURI 49041 cu braț cu arc din metal – pe
cărucior:
reglați luminozitatea apăsând tasta digitală de pe capul lămpii.

Pentru LAMPA CU SPOT LED REGLABIL 49047 – pe cărucior:
reglați cercul spot pentru a regla focalizarea și luminozitatea cu ajutorul butonului de pe cutia
de control.

B. Instalare parte mobilă
1. Bază mobilă din plastic: introduceți cele 5 role din plastic în cele cinci brațe ale bazei.

Scoateți țeava verticală metalică și conectorul metalic, introduceți tubul în conector, și
folosiți cheia hexagonală internă pentru a înșuruba din lateralul conectorului și asigurați-
vă că fixarea este strânsă bine. Apoi, introduceți tubul cu conector în baza mobilă din
plastic, asigurați-vă că e strâns, apoi blocați șurubul în partea inferioară a bazei.
(Consultați imaginea 1).
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Imaginea 1

Țeavă

Cheie internă
hexagonală

Conector metalic

Șurub

Piuliță Cheie

2. Bază metalică detașabilă: scoateți picioarele și înșurubați rolele.
Apoi, puneți picioarele în fantele părții de conectare din plastic, puneți piese metalică de
conectare din partea inferioară și înșurubați bolțurile pentru a fixa picioarele în partea de
conectare. În final, introduceți țeava din metal verticală în partea de conectare din plastic,
apoi blocați șurubul mai lung din centrul părții inferioare. (Consultați imaginea 2).

C. Introduceți corpul superior principal al țevii metalice verticale, înșurubând strâns din
lateral, conectați ștecărul la priza de curent și porniți lampa care este gata de lucru.

Imaginea 2

Țeavă

Conector din plastic

Picior
Piuliță

Șurub /
Bolț

Cheie

Rolă



8

7. Informare
1.Înainte de curățare, scoateți mai întâi cablul electric.
2.Detergentul lichid nu este permis pentru a fi folosit la curățare.
3.Instalarea trebuie să respecte instrucțiunile.
4.Becul trebuie înlocuit după ce se răcește.
5.Instalarea, depanarea, reglarea trebuie efectuate de personal profesionist.
6.Nu așezați nici un obiect pe cablul de alimentare cu curent.

8. Garanția și service-ul post-vânzare
1.Garanție de 12 luni de la momentul livrării
- Perioada de garanție în caz de utilizare normală pentru problemele apărute în legătură cu
calitatea produsului depinde de garanția furnizată și pe bază de factură beneficiază de
service de întreținere gratuit.
- Fără a avea permisiunea din partea noastră, ca producător, nu puteți instala alte funcții; în
caz contrar, dacă apar defecțiuni, acestea nu vor fi acoperite de garanție.
- Marcajele de pe produs, cum ar fi Nr. modelului, data fabricației nu vor fi modificate,
șterse sau mutate, pentru că astfel de acțiuni nu vor permite identificarea produsului și acesta
nu va mai beneficia de service de întreținere gratuit.
- Căderea, strângerea, scufundarea în lichide a produsului și alte acțiuni ale factorului uman
care creează defecțiuni la produs, nu vor fi acoperite de domeniul de aplicare a garanției.

2.Service post-vânzare
Clienții trebuie să furnizeze codurile produselor, imagini sau video care să ne ajute să
confirmăm problema. După constatarea problemei, dacă acesta este ușor de rezolvat, vom
trimite piesa de schimb clientului pentru rezolvarea problemei. Dacă problema nu este
rezolvată, atunci luați în considerare returnarea sau retrimiterea.

9. Diagnosticarea defecțiunilor și depanarea
1.LA PORNIRE, LAMPA NU SE ALIMENTEAZĂ CU CURENT.
a. Verificați conexiunea cablului electric, să fie bine realizată.
b. Verificați priza de curent, dacă are electricitate.
c. Verificați capul lămpii, să nu fie deteriorat, verificați becul dacă este conectat corect sau nu.

Depanarea:
a. Reconectați cablul electric.
b. Asigurați-vă că priza are electricitate.
c. Înlocuiți cu bec de schimb, sau încercați instalarea acestui bec pe alte unități.

Notă: Nu dezinstalați capul lămpii fără a urma instrucțiunile noastre sau într-un mod
neprofesional.

2.DACĂ PROBLEMA NU ESTE CONEXIUNEA ELECTRICĂ ȘI BECUL, IAR
LAMPA NU FUNCȚIONEAZĂ ÎN CONTINUARE, VERIFICAȚI DACĂ PROBLEMA
PROVINE DE LA PLACA DE CIRCUIT SAU DE LA REOSTAT.

Depanarea:
A. 49035 LAMPĂ LUMINA CU LED – pe cărucior
și 49047 LAMPĂ CU SPOT LED REGLABIL – pe cărucior

Puteți folosi multimetrul pentru a măsura ambele tensiuni de capete ale suportului becului; dacă
tensiunea este normală, vă rugăm să verificați dacă becul și suportul lămpii fac contact slab;
dacă tensiunea este normală, vă rugăm să deschideți reostatul de control, apoi folosiți
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multimetrul pentru tensiunea măsurată a puterii de ieșire; dacă tensiunea este normală, vă rugăm
să verificați ieșirea dintre suportul lămpii și fir; dacă tensiunea este normală, aceasta înseamnă
de alimentarea cu energie este defectă.
Lampa este pornită, însă luminozitatea nu poate fi reglată. Vă rugăm să înlocuiți sursa de
alimentare și potențiometrul.

B. 49040 LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu braț flexibil – pe cărucior
și 49041 LAMPĂ HYRIDIA CU 7 LEDURI cu braț cu arc metalic – pe cărucior

Puteți folosi multimetrul pentru a măsura ambele tensiuni de la capetele suportului becului;
dacă tensiunea este normală, aceasta înseamnă că becul este defect. Dacă tensiunea nu este
normală, vă rugăm să deschideți reostatul de control, apoi folosiți multimetrul pentru a măsura
tensiunea puterii de ieșire; dacă tensiunea este normală, vă rugăm verificați ieșirea și linia
panoului și panoul; dacă linia de conexiune este normală, aceasta înseamnă că panoul este
defect. Dacă tensiunea de alimentare este normală, aceasta înseamnă că alimentarea cu energie
electrică este defectă.
Dacă lampa este pornită, însă luminozitatea nu este reglabilă, aceasta înseamnă că panoul
circuitelor luminozității este defect.

Simboluri
Dispozitiv medical
conform cu
Regulamentul (UE)
2017/745

Codul produsului Eliminare ca
deșeu WEEE

Atenție: citiți
instrucțiunile
(avertismentele) cu
atenție

Numărul lotului Clasa II
aplicată

Urmați instrucțiunile
de utilizare

Producător Data
fabricației

Păstrați în loc
răcoros, uscat

Păstrați departe de
lumina soarelui

Dispozitiv
medical

Eliminarea, ca deșeu: Produsul nu va fi aruncat împreună cu alte deșeuri domestice.
Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament ducându-l la punctele de reciclare
specifice pentru echipamentele electrice și electronice.

TERMEN DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția standard GIMA B2B de 12 luni.
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Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile
străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată
de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză
în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul
prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost
denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
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