
Traducere din limba engleză în limba română

XC-2000
UNITATE DE CENTRIFUGARE

Funcționarea

1. Deschideți capacul. (Unitatea este
proiectată să se oprească automat,
când capacul este deschis.)
2. Așezați în orificiile unității de
centrifugare suporturile de protecție
ale tubului din plastic furnizat. Aceste
suporturi sunt furnizate cu două
dimensiuni, 15ml și 10ml. Folosiți
suportul de dimensiune potrivită
pentru tuburile Dvs.
3. Introduceți tuburile unității de
centrifugare pe care doriți să le
învârtiți, astfel încât să echilibrați
greutatea tuburilor eșantion. Pentru a
obține o bună funcționare a
centrifugării, introduceți întotdeauna
un număr par de tuburi pe părțile
opuse ale unității de centrifugare, cu
aproximativ aceeași cantitate de lichid
în fiecare tub.
4. Folosirea panoului de comutare
printr-o singură atingere: apăsați
butonul ”switch”/comutare, pentru a

ajunge la funcția timp. Apăsați butonul + sau – pentru a regla setările de timp: 1 minut
până la 60 de minute. Apăsați butonul ”switch”/comutare, pentru a ajunge la funcția
viteză. Apăsați butonul + sau – pentru a regla setările de viteză: 1000 rpm până la
4000 rpm în trepte de creștere de câte 500 rpm.

5. Apăsați butonul de pornire pentru a începe programul. Această unitate de centrifugare
are o setare pentru memorie și va porni cu programul anterior.

6. În cazul în care tubul este prea scurt pentru suportul de protecție al tubului, puteți
folosi puțin din spuma furnizată de producător. Vă rugăm să vă asigurați că tuburile
eșantion sunt strâns fixate în suport înainte de a începe centrifugarea.

Instrucțiuni de siguranță
 Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat în interior, pe o suprafață plată.
 Asigurați-vă că tuburile eșantion sunt egale și echilibrate. Tuburile neechilibrate vor

duce la vibrarea aparatului și nu vor asigura o mișcare de învârtire lină.
 Asigurați-vă că tuburile eșantion sunt etanș fixate înainte de pornirea centrifugării.
 Permiteți unității de centrifugare să se oprească total și complet înainte de îndepărtarea

eșantioanelor.



 Deconectați sursa de alimentare cu energie înainte de a începe curățarea interiorului
aparatului.

 Nu mișcați/mutați niciodată unitatea de centrifugare în timpul funcționării.

Specificații

Tensiune: 220v-50hz

Viteză: aprox. 1000-4000 rpm (creșterea se face prin trepte de viteză de 500 rpm)

Timp: 1-60 min.

Capacitate: 15ml sau 10ml x6

RCF Max. (Câmp centrifugal relativ): 1790g

Putere: 80w

Întreținere

Păstrați în permanență, atât interiorul, cât și exteriorul aparatului, curate. Este recomandată o
husă de protecție împotriva prafului, când unitatea nu este folosită.

Dacă întâmpinați probleme folosind unitatea de centrifugare, vă rugăm să vă contactați
distribuitorul sau furnizorul autorizat, pentru a solicita ajutor. Nu încercați să reparați Dvs.
aparatul.

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile
străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată
de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză
în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul
prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost
denaturat conținutul și sensul.
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