
Traducere din limba engleză în limba română

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

FILTRU PENTRU RECIPIENTE,
ROTUND 19CM DIAMETRU, CU INDICATOR ABUR TIP 1

Manual de utilizare

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească în mod atent și să înțeleagă complet prezentul manual
înainte de a utiliza produsul.



REF: 901.101.1000, cu indicator de abur, în mijloc

Descrierea produsului
Filtrul pentru recipiente este proiectat pentru a fi utilizat la recipientele rigide, cu suport de filtru
având diametrul de 190 mm. Filtrul pentru recipiente este conceput pentru a forma o barieră
sterilă, care are capacitatea de a lăsa aburul să pătrundă în timpul sterilizărilor. Este dotat cu un
indicator de abur Tip 1, care indică dacă recipientul a fost supus sterilizării sau nu.

Indicatorul de Tip 1 nu oferă nicio concluzie cu privire la sterilitatea recipientului sau a
conținutului acestuia.

Caracteristici
Acest Filtru pentru recipiente este alcătuit dintr-un material Soft Crepe de grad medical, alb, și
dintr-o cerneală indicatoare specială, care devine de culoare maro în condiții de sterilizare cu
aburi. Aceste tipuri de cerneală folosite nu sunt toxice și sunt lipsite de metale grele. Pentru mai
multe detalii, vă rugăm să consultați fișa cu datele tehnice.

Dimensiunea Filtrului pentru recipiente este de 190 mm diametru.

Recomandări privind utilizarea
Filtrul pentru recipiente este recomandat pentru cicluri de sterilizare cu aburi, cu parametri între
121°C - 15 min și 134°C – 3,5min.

Avertisment
Folosiți acest Filtru pentru recipiente exclusiv în ciclurile de sterilizare cu aburi SV, după cum
este afișat mai sus.

Instrucțiuni de utilizare
Așezați Filtrul pentru recipiente în zona destinată a recipientului rigid. După sterilizare,
indicatorul pentru aburi trebuie să fi devenit maro (culoarea finală).

Depozitarea
Păstrați Filtrele pentru recipiente în locuri uscate, protejate de lumină, preferabil în cutia lor sau
într-o pungă de plastic, și la o temperatură cuprinsă între 10 și 40°C, și o umiditate relativă
cuprinsă între 20 și 80%.

Nu expuneți Filtrele pentru recipiente la agenții de sterilizare sau la alte produse chimice de
orice fel.

Durata de depozitare
Filtrele pentru recipiente au o durată de viață de 5 ani de la data fabricației, când sunt depozitate
în condițiile recomandate. Data fabricației și data expirării, precum și numărul lotului sunt
indicate pe eticheta ambalajului.

Nu folosiți filtrele pentru recipiente după data expirării.



Conformitatea cu standardele
Filtrele pentru recipiente destinate proceselor de sterilizare cu aburi sunt fabricate conform
Standardului EN ISO 11140-1:2014 pentru indicatorul său de abur Tip 1 și ISO 11607 – 1
pentru materialul său.

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul
Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în
conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet,
fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA


