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PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

TERMOMETRU DIGITAL

Citiți cu atenție instrucțiunile următoare înainte de a utiliza produsul.
Termometrul digital este un dispozitiv pentru măsurarea temperaturii corpului, adecvat atât utilizării
în spital, cât și acasă. În comparație cu modelele tradiționale din sticlă și cu mercur, acesta oferă
avantajul unei citiri simple, o măsurătoare rapidă și precisă, memorie și alarme etc.
În special, este mai sigur pentru oameni și mediu, datorită absenței mercurului.
Termometrul a fost calibrat de producător și nu sunt necesare alte calibrări. Pentru orice dubiu pe care-
l aveți, vă rugăm să luați legătura cu vânzătorul Dvs.

Sonda           LCD       Buton pornire         Compartiment baterie

Caracteristici tehnice
Interval de măsurare: 32~43 °C / 89.6~109.4 °F
Precizie: ±0.2°C / 0.3°F (32~35.4 °C / 89.6~95.7°F)

± 0.1°C / 0.2°F (35.5~42 °C / 95.9~107.6°F)
± 0.2 °C / 0.3°F (42.1~43°C / 107.8~109.4°F)

Unitatea de afișare: 0.1°C / 0.1°F
Durata de viață a bateriei: cca. 200 ore de utilizare neîntreruptă
Termometrul digital este rezistent la apă.

Utilizarea
- Înainte de utilizare, dezinfectați sonda sau amplasați un capac de sondă pe vârful acesteia.
- Apăsați butonul de pornire; veți auzi un beep.
- După testul inițial de verificare, afișajul va arăta timp de 2 secunde ultima măsurătoare

efectuată.
- Când apare cuvântul ”Lo” pe afișaj și litera °C sau °F începe să fie afișată intermitent,

măsurarea poate începe.
- În timpul măsurării, rămâneți în același loc/poziție până la final.
- Temperatura măsurată va apărea pe afișaj.
- Măsurarea este finalizată când este atinsă o valoare constantă și termometrul eliberează o

secvență prelungită de beep-uri.
- Este posibil ca, dacă veți continua măsurarea după aceste beep-uri, valoare măsurată să mai

crească puțin. (în special în cazul măsurătorilor la subraț și sub limbă).
- Când temperatura corpului atinge 37.8°C, veți auzi o secvență scurtă de beep-uri (alarmă febră).



- Termometrul se oprește automat după aproximativ 10 minute; în orice caz, pentru a prelungi
durata bateriei, se recomandă să-l opriți după utilizare, apăsând butonul.

- Pentru a modifica scala de măsurare (între °C și °F), opriți termometrul și țineți tasta de pornire
apăsată timp de 2 secunde.

Metode de măsurare
Orală
Timp de măsurare: 10 secunde aproximativ.
Interval de temperatură normală: 35,5~37,5°C/95,9~99,5°F
Amplasați senzorul sub limbă. Vârful senzorului trebuie să atingă baza limbii, cât mai în spate posibil.
Țineți termometrul în același punct cu gura închisă. Nu mutați termometrul în timpul măsurării.

Rectală
Timp de măsurare: 10 secunde aproximativ.
Interval de temperatură normală: 36,6~38°C / 97,9~100,4°F.
Aceasta este metoda de măsurare cea mai de încredere. Ungeți sonda cu o gelatină solubilă în apă
pentru o utilizare mai ușoară. Nu folosiți gelatină de petrol. Lăsați să alunece ușor sonda aprox. 1 cm
(mai puțin de ½ inch) în rect. Dacă întâmpinați rezistență de orice fel, OPRIȚI-VĂ.

Axilară (subraț)
Timp de măsurare: 10~20 secunde aproximativ.
Interval de temperatură normală: 34,7~37,3°C / 94,5~99,1°F
Deși este mai simplă, metoda axilară (la subraț) este mai puțin precisă și durează mai mult. Înainte de
a efectua măsurarea, asigurați-vă că zona de la subraț este uscată. Amplasați termometrul la subrațul
persoanei, cu vârful senzorului îndreptat în sus. Apropiați complet și ferm brațul, pentru a ține
termometrul nemișcat.

Dezinfectați sonda numai cu alcool sau cu substanțe similare, NU o fierbeți! NU o sterilizați
în autoclavă! Nu o scufundați în apă sau alte lichide!
Evitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau la agenții atmosferici. Nu măsurați

decât temperatura corpului!

Înlocuirea bateriei

- Bateria trebuie înlocuită când simbolul este arătat pe afișaj.
- Retrageți ușor capacul posterior și scoateți bateria veche cu ajutorul unei scobitori sau a unui

ac.
- Introduceți noua baterie 1,5 V (LR/SR-41).
- Așezați la loc capacul.

Nu dezasamblați unitatea, cu excepția cazurilor în care înlocuiți bateria!
Nu lăsați bateriile sau capacul posterior la îndemâna copiilor!
Produsul sau bateria trebuie eliminate, ca deșeuri, în conformitate cu standardele în vigoare

în țara Dvs.

Respectați legile din țara Dvs. privind eliminarea corespunzătoare a produsului, ca deșeu.
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