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PULSOXIMETRU 

 

Manual de utilizare 

Model: Little Doctor MD300C23 

 

 
 

 Dragi utilizatori, va multumim pentru achizitionarea acestui produs. 

 Acest manual contine intructiunile necesare pentru o functionare sigura a produsului in 

conformitate cu destinatia sa. Respectarea acestui manual este necesara pentru o functionare 

corecta a produsului si pentru siguranta pacientului. 

 Acest produs este un dispozitiv medical reutilizabil. 

 Dispozitivul se utilizeaza cu prescriptie medicala. 
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INTRODUCERE 

 

Saturatia oxigenului reprezinta consistenta Oximhemoglobinei in sange. Acesta este un 

parametru foarte important pentru sistemul de circulatie respiratorie. Multe boli respiratorii pot 

duce la scaderea saturatiei de oxigen in sangele uman.  

In plus, urmatorii factori pot reduce saturatia de oxigen: 

- Reglarea automata a disfunctiei organelor cauzata de anestezie; 

- Traumatism intensiv postoperator, leziuni cauzate in urma unor examinari medicale; 

Altfel de situatii pot duce foarte usor la astenie si varsaturi. De aceea, este foarte important 

sa se stie saturatia de oxigen a unui pacient, astfel incat medicii sa poata gasi problemele in 

timp util. 

 

CONTINUT PACHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachetul contine: Unitatea principala, un snur de agatat, baterii (2 buc), Certificat de garantie si 

manual de utilizare. 
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PRINCIPIUL DE MASURARE 

 

Plusoximetrul este un dispozitiv conventional, non-invaziv conceput pentru a masura 

nivelul oxigenului din sange, dar si ritmul cardiac intr-un minut. Acesta utilizeaza un procesor 

si o pereche de diode mici de emitere a luminii  (LED-uri) ce sunt transmise in vasele de sange 

si in capilarele din deget. Diodele au doua lumini: lumina rosie (lungimea de unda de 660 nm) 

si lumina infrarosie (lungimea de unda de  940 nm). Luminile mutative se produc atunci cand 

lumina rosie si infrarosie trece prin tesuturile corpului, datorita absorbtiei hemoglobinei 

oxigenate si deoxigenate si a batailor inimii. Fotodioda primeste lumina rosie si infrarosie si o 

transforma in semnal digital care contine informatii fiziologice. Dupa aceasta, procesorul preia 

acest semnal digital, calculeaza saturatia si pulsul iar mai apoi afiseaza parametrii. 

 

Diagrama principiului de functionare: 

 

1. Fotodioda de receptie a razelor rosii si infrarosii 

2. Fotodioda de emisie a razelor rosii si infrarosii (fig.2) 

 

 

 

 

 

MASURI DE SIGURANTA 

 

1. Nu utilizati  pulsoximetrul intr-un mediu RMN sau CTP.  

2. Nu folositi pulsoximetrul in apropierea alarmelor. 

3. Pericol de explozie:  nu utilizati pulsoximetru intr-un mediu cu substante inflamabile. 

4. Nu utilizati dispozitivul ca singura baza pentru a lua niste decizii medicale, ci doar 

pentru a obtine informatii suplimentare pe care le puteti oferi medicului dumneavoastra. 

5. Verificati frecvent pozitia de aplicare a senzorului pulsoximetrului pentru a monitoriza 

circulatia si a determina sensibilitatea pielii pacientului.  

6. Nu folositi banda adeziva pentru fixarea dispozitivului. Acest lucru poate duce la valori 

inexacte.  

7. Dispozitivul trebuie folosit in concordanta cu instructiunile descrise in acest manual. 

8. Aparatul nu are alarme SpO2; nu este proiectat pentru o monitorizare continua. 

9. Utilizarea continua sau starea pacientului poate necesita schimbarea perioadica a  

pozitiei senzorului. Schimbati pozitia senzorului si verificati integritatea pielii, starea 

circulatorie si alinierea corecta cel putin la fiecare 4 ore. 

10. Conditiile de mai jos pot cauza masurari inexacte: 

- Autoclavarea, sterilizarea cu oxid de etilena sau scufundarea senzorilor in lichid pot 

provoca citiri inexacte; 

- Hemoglobina disfunctionala (cum ar fi carboxihemoglobina si methemoglobina); 

- Nuanta verzuie sau alte nuante intravasculare, lumina ambientala ridicata. Protejati 

de lumina directa a soarelui; 

- Miscarea excesiva a pacientului; 

- Interferente electrochirurgicale de inalta frecventa; 
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- Pulsatii venoase; 

- Hipotensiune arteriala, vasoconstrictie severa, anemie severa sau hipotermie; 

- Plasarea senzorului in apropierea unei mansete de tensiometru sau a unui cateter 

arterial; 

- Unghii false sau orice alta substanta folosita pentru manichiura. 

- Pacientul se afla in stop cardiac sau este in stare de soc. 
 

11. Dispozitivul poate fi utilizat inainte sau dupa sport. Nu se recomanda folosirea lui in 

timpul efectuarii sportului. 

12. Bateriile trebuiesc reciclate in conformitate cu reglementarile locale. 

 

INSTALAREA BATERIILOR 

 

1. Intoarceti dispozitivul apoi deschideti-l. (fig.3a); 

2. Introduceti cele doua baterii AAA conform marcajelor de polaritate din compartiment 

(fig.3b). 

3. Repozitionati cu atentie capacul inapoi (fig.3c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIE! 

– Inlocuiti bateriile atunci cand indicatorul arata baterie scazuta. 

– Scoateti bateriile din aparat daca acesta nu va fi folosit un termen indelungat. 

– Nu folositi acumulatori. 

 

GHID DE OPERARE 
 

ATENTIE! 

Nu miscati mana in timpul efetuarii masuratorii. 

 

1. Tineti pulsoximetrul cu ecranul orientat catre dvs. Apasati 

in jos pentru a deschide aparatul (fig.4). 

2. Introduceti degetul in deschizatura aparatului pana cand 

varful degetului atinge ghidajul de oprire incorporat apoi 

eliberati aparatul pentru ca acesta sa prinda degetul. 

3. Apasati butonul de pornire. 
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Moduri de afisare 

Interfata de afisare OLED poate fi rotita incat sa arate 6 moduri diferite de afisare prin 

apasarea butonului de alimentare. De fiecare data cand apasati butonul, ecranul isi va schimba 

directia de afisare dupa cum urmeaza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Citirea datelor afisate pe ecran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglarea luminozitatii 

Atunci cand apasati butonul de pornire/oprire si tineti apasat mai mult de o secunda, 

luminozitatea se va modifica treptat. Exista 10 niveluri de luminozitate; nivelul implicit este 

nivelul 4. 
 

Prinderea snurului la dispozitiv 

1. Treceti capatul snurului mai subtire prin orificiul de la aparat 

(fig.5). 

2. Treceti prin capatul mai gros si trageti de el strans. 

 

 

 

MENTENANTA 
 

1. Inlocuiti bateriile atunci cand indicatorul arata ca bateria este descarcata; 

2. Curatati suprafata dispozitivului inainte ca acesta sa fie utilizat; 

3. Scoateti bateriile daca nu folositi produsul o perioada indelungata; 

4. Cel mai indicat este sa pastrati produsul intr-un loc unde temperatura este intre -20 si 55 ℃ 

si umiditatea relativa, mai mica de 95%. 

5. Se recomanda sa pastrati aparatul intr-un mediu uscat, ventilat in permanenta si fara gaze 

ce pot provoca coroziune. Umiditatea si luminozitatea marita vor afecta durata de viata a 

acestuia si chiar ar putea deteriora produsul. 

6. Bateriile trebuiesc reciclate in conformitate cu reglementarile locale. 
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SPECIFICATII 

 

Model  MD300C23 

Ecran OLED 

SpO2  

Interval de masurare 

Precizie 

70% - 100%  

±2% 

Pulsul  

Interval de masurare 

Precizie 

30 - 250 bpm 

30 - 99 bpm - ±2 bpm;  

100 - 250 bpm - ±2% 

Lungimile de unda de masurare  

Rosie 660 nm 

Infrarosie 905 nm 

Sursa de alimentare 2 baterii x 1,5V AAA (LR03 

Perioada de functionare a bateriei > 30 ore 

Consum maxim de energie  0.075 W 

Circumferinta aplicabila a degetului 20-75 mm 

Mediu de operare: 

Temperatura 

Umiditate relativa 

 

5ºС ~ 40ºС 

<80%   

Mediu de depozitare si transport: 

Temperatura 

Umiditate relativa 

 

-20 ºС ~ 55ºС 

< 93% 

Greutate (fara baterii) 31 g 

Dimensiuni 58 х 30 х 34 mm 

Descrieri simboluri 
 Parte aplicata tip BF 

Cititi instructiunile inainte de utilizare 

Nu este pentru monitorizare continua 

Fara alarma pentru SpO2 
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DECLARATIA PRODUCATORULUI 

– IMUNITATE SI EMISIE ELECTROMAGNETICA 

–  

Acest dispozitiv respecta EMC (IEC 60601-1-2: 2001, CISPR 11 / A2: 2002 (grupa 1, 

clasa B), IEC 61000-4-2: 2001, IEC 61000-4-3: 2002, IEC 61000- 4-8: 2001). Materialele cu 

care utilizatorul poate intra in contact nu au toxicitate si nicio actiune asupra tesuturilor, 

conform ISO10993-1, -5, -10. 

 

Emisii electromagnetice 

Pulsoximetrul MD300C23 este destinat utilizarii in mediul electromagnetic specificat mai 

jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie sa garanteze ca este folosit in acest mediu. 

 

Test de emisie Nivel de 

conformitate 

Ghid pentru mediu electromagnetic 

Emisii RF 

CISPR 11 

Grupa 1 Pulsoximetrul foloseste energie RF doar 

pentru functionarea sa interna. Prin 

urmare,  emisiile sale RF sunt foarte 

scazute si nu cauzeaza nicio interferenta 

cu aparatele electronice din apropiere. 

Emisii RF 

CISPR 11 

Clasa B Pulsoximetrul este potrivit pentru a fi 

utilizat in toate unitatile, inclusiv cele 

casnice si cele conectate direct la reteaua 

publica de alimentare de joasa tensiune 

care alimenteaza cladiri utilizate in 

scopuri casnice/interne. 

 

 

GARANTIE 

 

1. Garantia pulsoximetrului MD300C23 este de 24 luni. 

2. Conditiile de garantie sunt comunicate cumparatorului pe certificatul de garantie. 

3. Pentru validarea garantiei este necesara prezentarea certificatului de garantie. 
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DEPANARE 
 

Problema Cauza Solutie 

SpO2 si pulsul nu 

sunt afisate normal 

Degetul nu este pozitionat corect Repozitionati degetul si masurati din 

nou 

Valoarea SpO2 a pacientului este 

prea joasa ca sa poata fi masurata 

Efectuati masurarea unui alt pacient 

ca sa vedeti daca problema este la 

aparat. Mergeti la spital in timp util 

pentru un diagnostic exact. 

Afisare variabila a 

pulsului si SpO2 

Degetul nu este introdus suficient 

de mult 

Repozitionati degetul si masurati din 

nou 

Miscati degetul sau corpul Incercati sa stati nemiscat 

Pulsoximetrul nu se 

deschide 

Baterii inadecvate sau lipsa 

acestora 

Inlocuiti bateriile 

Bateriile sunt instalate gresit Verificati daca sunt puse in pozitia 

corecta 

Aparatul poate fi deteriorat Contactati serviciul tehnic 

Ecranul se inchide 

spontan 

Pulsoximetrul se inchide automat 

daca nu este folosit mai mult de 8 

secunde 

Acesto lucru este absolut normal. 

Apasati butonul de pornire  

Bateriile sunt complet descarcate Inlocuiti bateriile cu altele noi 

Pe ecran apare 

„Erro3” sau „Error4” 

Baterie scazuta Inlocuiti bateriile cu altele noi 

Conectorul este spart. Contactati serviciul tehnic 

Amplasarea necorespunzatoare a 

tubului de emisie-receptie 

Contactati serviciul tehnic 

Circuitul amprentei este defect Contactati serviciul tehnic 

Pe ecran apare 

„Erro7” 

Baterie scazuta Inlocuiti bateriile cu altele noi 

Tubul de emisie este deteriorat Contactati serviciul tehnic 

Circuitul de control al curentului 

este defect. 

Contactati serviciul tehnic 

 

 

 

 

Producator: 

Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd., Room 4104, №.A12 Yuquan Road, Haidian 

District, 100143 Beijing, PRC 

 

IMPORTATOR: S.C. BITONLINE SRL, Bucuresti,tel: +40212110652, www.bitonline.ro 


