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Istoric revizuiri 
Acest manual are un număr de revizuire. Acest număr de revizuire se modifică de fiecare dată 
când manualul este actualizat datorită modificării software-ului sau a specificațiilor tehnice. 
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă. 
 Număr de revizuire: 1.0  
 Revizuire software: Consultați interfața de inițializare a echipamentului 
 Data eliberării: mai 2013 
© Copyright 2013 Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. 

 

Informații de contact 
Producător: Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd. 
Adresă: Etaj 6, Zona industrială Biyang, șos. Lijiacun, strada Xueshi din districtul Yuelu, 410208 
Changsha, provincia Hunan, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 
TEL +86 731-84118539 
FAX +86 731-84118539 
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Prefață 
 
Stimați utilizatori, vă mulțumim pentru achiziționarea pulsoximetrului. 
Acest manual conține instrucțiunile necesare pentru a folosi produsul în siguranță și în 
conformitate cu funcția și utilizarea prevăzută. Respectarea acestui manual este o 
condiție necesară pentru performanța corectă a produsului și funcționarea corectă și 
oferă siguranță pacientului și operatorului. 
Acest produs este un dispozitiv medical refolosibil. Durata de utilizare este de 2 ani. 
Dispozitivul este un dispozitiv ce se utilizează cu prescripție. 
 



                                                                           TCF-012 Ver. 1.0 

                                                                 Pagina 4 din 20 

Cuprins 
1 Siguranță .......................................................................................................................... 5 

1.1 Informații de siguranță ................................................................................................. 5 

1.1.1 Contraindicații ..................................................................................................... 5 

1.1.2 Avertismente ........................................................................................................ 5 

2 Principiu ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.1 Introducere ................................................................................................................... 6 

2.1.1 Domeniu de utilizare ............................................................................................ 6 

2.2 Vedere din față.............................................................................................................. 6 

2.3 Funcții .......................................................................................................................... 7 

2.4 Simboluri ...................................................................................................................... 7 

3 Instalarea bateriei ........................................................................................................... 8 

4 Ghid de operare ............................................................................................................... 9 

4.1 Atenție la operare ......................................................................................................... 9 

5 Specificații ...................................................................................................................... 10 

5.1 Specificații afișare ...................................................................................................... 10 

5.2 Specificații de măsurare ............................................................................................. 10 

5.3 Specificații de mediu .................................................................................................. 10 

5.4 Cerințe de alimentare ................................................................................................. 11 

5.5 Specificații fizice ........................................................................................................ 11 

6 Descriere tehnică ........................................................................................................... 12 

7 Întreținere ...................................................................................................................... 13 

7.1 Întreținere ................................................................................................................... 13 

7.2 Eliminarea .................................................................................................................. 13 

8 Curățare/dezinfectare ................................................................................................... 14 

8.1 Curățare ...................................................................................................................... 14 

8.2 Dezinfectare ............................................................................................................... 14 

9 Accesorii ......................................................................................................................... 15 

10 Depanare ........................................................................................................................ 16 

10.1 Depanare .................................................................................................................... 16 

Anexa A CEM ................................................................................................................................ 17 

1） Specificații de mediu： .............................................................................................. 17 

2) Specificații afișaj ................................................................................................................ 17 

3) Specificații de măsurare ...................................................................................................... 17 



                                                                           TCF-012 Ver. 1.0 

                                                                 Pagina 5 din 20 

1 Siguranță  

1.1 Informații de siguranță 

1.1.1 Contraindicații 
Nu folosiți oximetrul într-un mediu cu rezonanță magnetică (MR). 

1.1.2 Avertismente 
Păstrați oximetrul departe de copiii mici. Piesele mici, cum ar fi ușa bateriei, bateria și 
cureaua pot provoca pericole de sufocare. 

1.13 Precauții 
——————————————————————————————————————— 

 Legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul 
unui medic.  

 Pericol de explozie. Nu folosiți oximetrul în prezența anestezicelor inflamabile. 
 Instrucțiunile de operare sunt prezentate în manualul de utilizare. 
 Oximetrul NU este destinat nou-născuților, sugarilor și pacienților pediatrici. 
 Performanța poate să nu fie precisă dacă oximetrul este defect. 
 Nu folosiți oximetrul cu NIBP pe aceeași parte. 
 Nu folosiți oximetrul mai mult de 30 de minute fără a relocaliza poziția de 

măsurare. 
 Nu plasați oximetrul pe edem sau țesuturi fragile. 
 Nu folosiți oximetrul în medii cu frecvență înaltă, cum ar fi echipamente 

electrochirurgicale. 
 Nu plasați oximetrul în lichide. 
 Dacă eliminați oximetrul, respectați legile locale privind eliminarea și reciclarea. 
 Nu priviți îndelung lumina emisă (infraroșul este invizibil) din oximetru, care este 

dăunătoare pentru ochi. 
——————————————————————————————————————— 

 Condițiile de mai jos vor reduce performanța oximetrului: 
 Lumini intermitente sau foarte puternice 
 Umiditatea în oximetru 
 Greutatea individului mai mică de 30 kg 
 Calitatea slabă a pulsului (perfuzie scăzută) 
 Pulsări venoase 
 Hemoglobină scăzută 
 Cardiogreen și alți coloranți intravasculari 
 Carboxihemoglobină 
 Metemoglobină 
 Hemoglobină disfuncțională 
 Unghii artificiale sau lac de unghii 
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2 Principiu 

Pulsoximetrul este un dispozitiv neinvaziv deosebit de convenabil portabil, destinat monitorizării 
saturației de oxigen a hemoglobinei arteriale și a frecvenței pulsului. În mod obișnuit, utilizează un 
procesor și o pereche de diode emițătoare de lumină (LED-uri) mici orientate către o fotodiodă 
printr-o parte translucidă a țesuturilor corpului. Diodele emițătoare de lumină conțin două lumini: 
lumină roșie (lungime de undă de 660 nm) și lumină infraroșie (lungime de undă de 940 nm). 
Luminile mutative sunt generate atunci când luminile roșii și infraroșii trec prin țesutul corpului, 
prin absorbții ale hemoglobinei oxigenate și hemoglobinei dezoxigenate, în funcție de modificarea 
bătăii inimii. Fotodioda primește și transferă luminile roșii și infraroșii mutative în semnal digital 
ce conține informații fiziologice. Apoi procesorul calculează saturația și frecvența pulsului pe baza 
semnalului digital și afișează parametrul către utilizator. 

 
Figura 1 Ilustrația schematică a oximetrului 

2.1 Introducere 

2.1.1 Domeniu de utilizare 
Pulsoximetrele FS10C, FS20C sunt dispozitive portabile, convenabile, neinvazive, utilizate pentru 
monitorizarea saturației de oxigen a hemoglobinei arteriale (SPO2) și a frecvenței pulsului. 
Aplicația personală este pentru pacienți adulți (greutate: >=30kg). Recomandăm degetul arătător, 
degetul mijlociu și degetul inelar ca poziție potrivită pentru monitorizare. FS10C și FS20C sunt 
destinate verificării la fața locului sau monitorizării de către îngrijire asistată în cadrul asistenței 
medicale la domiciliu și în unitățile medicale.  

2.2 Vedere din față 

 
Figura 2 Vedere din față a FS10C 

Diodă emițătoare de lumină 

Deget 

Fotodetector 

Corpul sondei 

Indicator de alimentare 

Valoare SpO2 

Valoare frecvență puls 

Buton de operare 

Histogramă puls 
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Figura 3 Vedere din față a FS20C 
 

2.3 Funcții 
Funcție FS10C FS20C 
Ecran LED OLED 
Spo2  Y Y 
Frecvența pulsului   Y Y 
Histogramă  Y Y 
Indicator baterie Y Y 
Oprire automată Y Y 
Bip puls -- Y 
Pornire/oprire bip puls  -- Y 
Afișaj formă de undă puls — Y 
Afișaj în patru direcții — Y 

 

2.4 Simboluri 
Simbol Definiție Simbol Definiție 

 
Saturație de oxigen a pulsului (%) 

 
Data de fabricare 

 
Frecvența pulsului (BPM) 

 
Producător 

 
Indicator de alimentare 

 
Piesă aplicată tip BF 

 
Atenție, consultați documentele 
însoțitoare  

Nu este destinat monitorizării 
continue 
(Fără alarmă pentru SPO2)  

 
Număr de serie  

Numai 
Rx 

Legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui 
medic de îngrijire medicală autorizat 

Valoare frecvență puls 
Indicator de alimentare 

Histogramă puls 

Buton de operare 

Marcaj bătăi inimă 

Valoare SpO2 

Formă de undă puls 
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3 Instalarea bateriei 

1. Împingeți ușa bateriei orizontal în direcția săgeții și scoateți ușa bateriei de la oximetru 
(vedeți figura 4) 

2. Introduceți cele două baterii AAA în compartimentul bateriei cu polaritățile corecte (urmând 
marcajele de plus (+) și minus (-) pentru direcția bateriei, așa cum se arată în interiorul 
compartimentului bateriei); 

3. Puneți la loc cu grijă ușa bateriei. 
 

 
 

Figura 4 Instalarea bateriei 
——————————————————————————————————————— 

AVERTIZĂRI 

——————————————————————————————————————— 

 Oximetrul poate să nu funcționeze dacă bateria este poziționată incorect. 
 Scoateți bateriile dacă oximetrul va fi depozitat mai mult de 30 de zile. 
 Înlocuiți bateria descărcată cât mai curând posibil 
 Bateria poate prezenta scurgeri sau exploda dacă este utilizată sau eliminată în mod 

necorespunzător. 

——————————————————————————————————————— 
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4 Ghid de operare 

1. Scoateți capacul bateriei și introduceți cele două baterii AAA urmând marcajele de polaritate 
indicate în interiorul compartimentului bateriei, apoi puneți la loc capacul; 

2. Introduceți un deget în sonda dispozitivului (figura 5).  
3. Apăsați butonul dispozitivului pentru a activa dispozitivul. 
4. Nu mișcați degetul și încercați să mențineți pacientul nemișcat în timpul procesului. 
5. Rezultatul măsurării poate fi citit pe ecran în 10 secunde; 
6. (Numai pentru FS20C) Bipul de puls va apărea odată cu pornirea oximetrului. Apăsați butonul 

timp de 2 secunde pentru oprire și poate fi recuperat dacă apăsați butonul pentru încă 2 
secunde. 

7. (Numai pentru FS20C) Apăsați butonul timp de 1 secundă pentru a schimba direcția de afișare. 
Există în total patru direcții de afișare. 

8. Dispozitivul va intra automat în modul de repaus în decurs de 8 secunde de la scoaterea 
degetului. 

——————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————— 

 
Figura 5 Etapele de operare 

4.1 Atenție la operare 
1. Degetul inelar, degetul mijlociu și degetul arătător sunt recomandate ca poziție de 

monitorizare adecvată. 
2. Mișcarea excesivă sau rapidă poate afecta acuratețea măsurării. 
3. Poziția de monitorizare necorespunzătoare poate afecta acuratețea măsurării. 
4. Oximetrul poate fi reutilizat după curățare și dezinfectare. 
5. Măsurarea este cea mai bună atunci când oximetrul și inima sunt la același nivel. 
6. (Numai pentru FS20C) Pletismograma poate fi utilizată ca indicator al calității semnalului. 

Parametrii afișați pot fi incorecți la o pletismogramă dezordonată. 
7. (Numai pentru FS10C) Histograma poate fi utilizată ca indicator al calității semnalului. 

Parametrii afișați pot fi incorecți la o histogramă schimbătoare neperiodic. 
8. Parametrii afișați vor arăta un indicator nevalid ca „---” atunci când calitatea semnalului este 

foarte scăzută. 
9. Parametrii afișați vor arăta un indicator nevalid ca „---” atunci când apare o eroare a 

oximetrului. 
10. Durata maximă de testare continuă nu depășește 1 minut. 

Apăsați pe partea de jos 

pentru a deschide sonda 

Introduceți degetul Apăsați butonul pentru a începe 



                                                                           TCF-012 Ver. 1.0 

                                                                 Pagina 10 din 20 

5 Specificații 

5.1 Specificații afișare 

 FS10C FS20C 

Tip afișaj LED OLED, 0.96", 128×64 pixeli 

Conținut afișat 
SpO2%, PR, indicator baterie, 
histogramă cu frecvența 
pulsului.  

SpO2%, PR, indicator baterie, 
histogramă cu frecvența pulsului, formă 
de undă puls.      

5.2 Specificații de măsurare 

SpO2 

Interval de afișare 0 până la 100% 

Rezoluție 1% 

Acuratețe 
70 până la 100%: ±2% 
0% până la 69%: nespecificat. 

Perioada de actualizare 1s 

Timpul pentru care se face 
media 

8s 

PR 

Interval de măsurare 25 până la 250 bpm 

Rezoluție 1 bpm 

Acuratețe ±3 bpm  

Perioada de actualizare 1s 

Timpul pentru care se face 
media 

8s 

5.3 Specificații de mediu 

Operare Temperatură (ºC) 0 până la 40 

Umiditate (fără condensare) 15% la 95% 

Presiune atmosferică (kPa) 70 până la 106 

Depozitare/transport Temperatură (ºC) -20 până la 60 

Umiditate (fără condensare) 10% la 95% 

Presiune atmosferică (kPa) 50 până la 107,4 
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5.4 Cerințe de alimentare 

Baterii alcaline 

Număr  2 

Specificație 1.5 V, AAA 

Curent de 
funcționare 

Mai puțin de 30mA 

Timp de rulare 600 verificări la fața locului cu două baterii cu complet 
încărcate la temperatura ambiantă de 25 ℃. 

5.5 Specificații fizice 

Lățime*Înălțime*Adâncime 62×35×31 mm 

greutate <60 g (inclusiv bateriile) 
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6 Descriere tehnică 

Tabelul de mai jos arată distribuția statistică a unui studiu de desaturare controlată invazivă, ghidat 
de „ISO80601-2-61-2011, Anexa EE, Ghid pentru evaluarea și documentarea acurateții SpO2 la 
subiecți umani”.  
Distribuția statistică a afișat distribuția acurateții în intervalul 70% ~ 100%, ceea ce poate fi de 
folos pentru utilizator. 

Analiză erori 
sistematice 
Pulsoximetru SpO2 FS20C  

Radiometru SaO2 Oximetru ABL800 FLEX-CO 

70 – 80 (%) 80 – 90 (%) 90 – 100 (%) 70 – 100 (%) 

Erori sistematice medii (Bs) 1,94 1,45 0,89 1,40 
Precizie (Sres) 2,00 1,55 0,98 1,53 

Acuratețe (Arms) 1,98 1,53 0,96 1,52 
 

Mai jos este reprezentată o trasare grafică Bland-Altman a probelor de la studiul de desaturare 
controlată invazivă. 
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7 Întreținere 

7.1 Întreținere 
Durata de viață așteptată a pulsoximetrului este de 2 ani. Pentru a întreține produsul, urmați 
regulile de mai jos: 
1. Scoateți bateriile dacă echipamentul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. 
2. Înlocuiți bateriile la timp când indicația tensiunii bateriei este goală. 
3. Se recomandă ca echipamentul să fie păstrat într-un mediu uscat, fără gaze corozive și cu 

ventilație continuă. Mediile cu umiditate și lumină puternică vor afecta durata sa de viață și 
chiar poate deteriora echipamentul. 

4. Cel mai bine este să păstrați echipamentul într-un loc unde temperatura este cuprinsă între 
-20 și 60 ℃, iar umiditatea relativă este mai mică de 95%. 

5. Echipamentul ambalat poate fi transportat prin transportare obișnuită. Nu combinați 
dispozitivul cu celelalte materiale toxice, dăunătoare și corozive care ar putea deteriora 
echipamentul. 

——————————————————————————————————————— 
AVERTIZARE 

——————————————————————————————————————— 
 Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament. 

——————————————————————————————————————— 

7.2 Eliminarea 
Eliminați pulsoximetrul în conformitate cu legile și reglementările locale privind eliminarea 
deșeurilor. 
 
 



                                                                           TCF-012 Ver. 1.0 

                                                                 Pagina 14 din 20 

8 Curățare/dezinfectare 

——————————————————————————————————————— 
Precauții 
——————————————————————————————————————— 
 Nu scufundați și nu înmuiați niciodată oximetrul. 
 Vă recomandăm ca oximetrul să fie curățat și dezinfectat după fiecare utilizare sau cum a fost 

stabilit de politica spitalului dvs., pentru a evita deteriorarea pe termen lung a oximetrului. 
 Nu folosiți niciodată alți agenți de curățare/dezinfectanți decât cei recomandați. 
 Componenta senzorului nu este curățată și dezinfectată în timpul testării. 
——————————————————————————————————————— 

8.1 Curățare 
Agenții de curățare recomandați includ: apă 
1. Opriți pulsoximetrul și scoateți bateria. 
2. Curățați oximetrul cu bumbac sau o cârpă moale umezită cu apă. 
3. După curățare, ștergeți apa cu o cârpă moale. 
4. Lăsați oximetrul să se usuce. 

8.2 Dezinfectare 
Dezinfectanții recomandați pentru dezinfectare de nivel scăzut includ: etanol 70%, izopropanol 
70%. 
1. Opriți pulsoximetrul și scoateți bateria. 
2. Curățați oximetrul conform instrucțiunilor de mai sus. 
3. Dezinfectați oximetrul cu bumbac sau o cârpă moale umezită cu unul dintre dezinfectanții 

recomandați timp de 3 minute. 
4. După dezinfectare, asigurați-vă că ștergeți dezinfectantul rămas pe oximetru cu o cârpă moale 

umezită cu apă. 
5. Lăsați oximetrul să se usuce. 
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9 Accesorii 

1. O curea 
2. Două baterii AAA 
3. Un manual de utilizare 
4. O carte de garanție 
5. O pungă (opțional) 

 
Notă: 
Pentru o configurație particulară a accesoriilor, consultați lista pachetelor de produs. 
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10 Depanare 

10.1 Depanare 
Problemă Motiv posibil Soluție 

Oximetrul nu poate 
fi pornit. 

Bateriile sunt complet epuizate Înlocuiți toate bateriile 
O instalare incorectă a bateriei Verificați orientările corecte ale 

bateriei 
Afișaj defect Contactați serviciul tehnic local 

Ecranul s-a oprit 
brusc. 

Oximetrele se vor opri automat 
dacă nu există semnal în 8 secunde 

Repoziționați degetul 

Bateriile sunt complet epuizate Înlocuiți toate bateriile 
Afișarea Spo2 și 
frecvența pulsului 
sunt instabile. 

Deget slab perfuzat Înlocuiți degetul 
Mișcare excesivă Nu mai mișcați degetul, mâna sau 

corpul 
Degetul nu este plasat suficient de 
adânc în sondă 

Introduceți vârful degetului până 
când atinge ghidul interior 

Degetul se încadrează în 
dimensiunea recomandată 

Schimbați degetele 

Lumină excesivă Evitați lumina excesivă  
Bipul de puls nu 
poate fi dezactivat 

Butonul defect Verificați butonul 
Operare incorectă Apăsați butonul timp de 2~3 secunde 
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Anexa A CEM 
 Următorul tabel este descrierea de bază a performanței produsului. 

1） Specificații de mediu： 

Operare Temperatură (ºC) 0 până la 40 

Umiditate (fără condensare) 15% la 95% 

Presiune atmosferică (kPa) 70 până la 106 

Depozitare/transport Temperatură (ºC) -20 până la 60 

Umiditate (fără condensare) 10% la 95% 

Presiune atmosferică (kPa) 50 până la 107,4 

 

2) Specificații afișaj 

 FS10C FS20C 

Tip afișaj LED OLED, 0.96", 128×64 pixeli 

Conținut afișat 
SpO2%, PR, indicator baterie, 
histogramă cu frecvența 
pulsului.  

SpO2%, PR, indicator baterie, 
histogramă cu frecvența pulsului, formă 
de undă puls.      

 

3) Specificații de măsurare 

SpO2 

Interval de afișare 0 până la 100% 

Rezoluție 1% 

Acuratețe 
70 până la 100%: ±2% 
0% până la 69%: nespecificat. 

Perioada de actualizare 1s 

Timpul pentru care se face 
media 

8s 

PR 

Interval de măsurare 25 până la 250 bpm 

Rezoluție 1 bpm 

Acuratețe ±3 bpm  

Perioada de actualizare 1s 

Timpul pentru care se face 
media 

8s 

 
Echipamentul respectă cerința standardului EN 60601-1-2:2007 „Compatibilitate 
electromagnetică - Echipamente electrice medicale”. 
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——————————————————————————————————————— 
 

Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos  

Test imunitate IEC 60601 
Nivel test 

Nivel conformitate 
level 

Mediu electromagnetic – 
indicații 

Descărcare 
electrostatică 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6kV contact 

± 8kV aer 
± 6kV contact 

± 8kV aer 
Podelele trebuie să fie din lemn, din beton 
sau din plăci ceramice. Dacă podelele sunt 
acoperite cu material sintetic, umiditatea 
relativă ar trebui să fie de cel puțin 30%. 

Câmp magnetic 
frecvență de rețea 
(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice ale frecvenței de rețea 
trebuie să fie la niveluri caracteristice unei 
locații tipice dintr-un mediu tipic comercial 
sau spitalicesc. 

NOTĂ UT este tensiunea alternativă a rețelei înainte de aplicarea nivelului de testare. 
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 (Continuare)  
Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.  

Test imunitate Nivel test IEC 60601 Nivel 
conformitate Mediu electromagnetic – indicații 

RF condus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz până la 80 
MHz N/A 

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu 
trebuie utilizate mai aproape de nicio componentă a 
pulsoximetrului FS10C/FS20C, inclusiv cabluri, decât 
distanța de separare recomandată calculată din ecuația 
aplicabilă frecvenței emițătorului. 
Distanța de separare recomandată 
 

RF radiat 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz până la 2,5 
GHz 

3 V/m 

 
 
80MHz până la 800MHz 
   

 
             800MHz până la 2,5 GHz 

   

Unde P este puterea de ieșire maximă nominală a 
emițătorului în wați (W) conform producătorului 
emițătorului și d este distanța de separare recomandată în 
metri (m). 
Intensitățile câmpului de la emițătoare RF fixe, determinate 
printr-un sondaj electromagnetic al amplasamentului,a 
trebuie să fie mai mici decât nivelul de conformitate din 
fiecare domeniu de frecvență.b 
Pot apărea interferențe în vecinătatea echipamentelor 
marcate cu următorul simbol:  

NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică domeniul de frecvență mai mare. 
NOTA 2 Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția 
și reflexia de la structuri, obiecte și persoane. 

a Intensitățile câmpului de la emițătoare fixe, cum ar fi stații de bază pentru telefoanele radio (mobile/fără fir) și radiourile 
mobile terestre, radioul amator, difuzarea radio AM și FM și difuzarea TV nu pot fi prezise teoretic cu exactitate. Pentru a 
evalua mediul electromagnetic cauzat de emițătoare RF fixe, trebuie considerat un sondaj electromagnetic al 
amplasamentului. Dacă intensitatea câmpului măsurată la locația în care este folosit pulsoximetrul FS10C/FS20C 
depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, pulsoximetrul FS10C/FS20C medical trebuie observat pentru a 
verifica funcționarea normală. Dacă se observă o execuție anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi 
reorientarea sau mutarea pulsoximetrului FS10C/FS20C. 

b Peste domeniul de frecvențe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitățile câmpului ar trebui să fie mai mici de 3 V/m. 
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 (Continuare)  
Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul 
pulsoximetrului FS10C/FS20C trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de emisii Nivel conformitate Mediu electromagnetic – indicații 

Emisii RF 

CISPR 11 
Grupa 1 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C utilizează energie RF numai pentru 
funcția sa internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și 
nu este probabil să cauzeze interferențe echipamentelor electronice 
din apropiere. 

Emisii RF 

CISPR 11 
Clasa B 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C este destinat pentru a fi utilizat în toate 
instituțiile, inclusiv locuințele și cele care sunt conectate direct la 
rețeaua publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, 
de la care sunt alimentate clădirile destinate utilizării în scopuri 
rezidențiale 

Emisii armonice 

IEC 61000-3-2 
N/A 
 

Fluctuații de 
tensiune/emisii 
intermitente 
IEC 61000-3-3 

N/A 
 

 
Distanța de separare recomandată între 
echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și pulsoximetrul FS10C/FS20C medical 

Pulsoximetrul FS10C/FS20C este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt controlate. 
Clientul sau utilizatorul pulsoximetrului FS10C/FS20C medical poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin 
menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (emițătoare) și pulsoximetrul 
FS10C/FS20C așa cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieșire a echipamentelor de comunicații. 

Putere de ieșire maximă 
nominală emițător 
W 

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului 
m 
 
150 kHz la 80 MHz 

 

 
80 MHz la 800 MHz 
 

 
800 MHz la 2,5 GHz 
 
 
 

0,01 / 0,02 0,03 

0,1 / 0,06 0,11 

1 / 0,18 0,35 

10 / 0,57 1,1 

100 / 1,8 3,5 

Pentru emițătoarele normate cu o putere maximă de ieșire care nu este enumerată mai sus, distanța de separare recomandată d în 
metri (m) poate fi estimată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea de ieșire maximă nominală a 
emițătorului în wați (W) conform producătorului emițătorului. 
NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru domeniul de frecvență mai ridicat. 
NOTA 2 Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția 
și reflexia de la structuri, obiecte și persoane. 
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